SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE
DLA ZADANIA:

REMONT TARASU ZEWNETRZNEGO WRAZ Z SCHODAMI BUDYNKU OSRODKA
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO
PSONI KOL.O W JAROSLAWIU UL. WITOSA 18,

Lokalizacja:  Dziatka nrew. gr. 1574/8 obr. nr 4 miasto Jarostaw

Inwestor: PSONI Kolo w Jarostawiu
ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarostaw

Branza: Budowlana

Witold Gladysz .
uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrlkcyjno-budowlanej

UAN/]IWSZI 59/9?, PDK{BU}‘S,‘I?‘I/M
{ ) \?1\(‘ l \/K‘/\/\
\



SPIS TRESCI:

| . WYMAGANIA OGOLNE

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty posadzkarskie '

[l. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ocieplenie $cian plytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy z tynku  cienkowarstwowego

IV. . SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

V SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty rozbiorkowe




I. WYMAGANIA OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr
202 z dnia 16.09.2004r., poz. 2072)

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 2 16.12.2002 z pdzn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm. ogl. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan technicznych dotyczacych wykonama i odbioru robét zadania
,Remont tarasu zewnetrznego wraz z schodami budynku osrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

PSONI koto w Jarostawiu ul. Witosa 18"

3. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu niecgraniczonym na wykonanie robét okreslonych w pkt. 2.

Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robot objetych przetargiem. Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego
stanowi Szczegélowa Specyfikacja Techniczna z przedmiarem robot oraz DOKUMENTACJA TECHNICZNA

4. ZAKRES PRAC _
W ramach prac zwigzanych z remontem przewiduje sig :

-Wykonanie remontu schodéw zewnetrznych
-Roboty dociepleniowe muréw okalajgcych taras
-remont schodow terenowych

Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa ogdine wymagania techniczne wykonania i odbioru robot wspéine dla poszczegdinych
wymagan technicznych dla robot zwigzanych ,Remont tarasu zewnetrznego wraz z schodami budynku osrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego PSONI koto.w Jarostawiu ul. Witosa 18”

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej:

1. Specyfikacja techniczna jest czgécig Dokumentow przetargowych, kiore nalezy stosowaé przy Zlecaniu i wykonaniu robdt objetych
Specyfikacja i stanowi zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Sg one
podstawa, ktérej spefnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jako$ciowych i eksploatacyjnych. Jednoczesnie Specyfikacja
uwzglednia wymagania Zamawiajacego i mozliwo$ci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot. Warunki techniczne
opracowane sg w oparciu o obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.

2. Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wyzej wymieniong Specyfikacja techniczng oraz ze Specyfi kacjami
branzowymi.

3. Niezaleznie od postanowien warunkow. szczegolnych, normy pafistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji
technicznej bedq stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Ogélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych (Umowie z Wykonawca) oraz protokolem, przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz nastgpujgce dokumenty: Dokumentacig Projektowg — Specyfikacje Techniczne odbioru
i wykonania robot budowlanych.

Zgodnosé robét z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami technicznymi:

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdinione chocby w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly ~ w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen
w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami technicznymi.




Dane okreslone w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczainego
przedzialu tolerancji. '

5. Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji robot remontowych, az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia istniejacych pomieszczen w parterze i na poddaszu
obiektu w czasie trwania realizacji robot budowlanych, w sposob minimalizujacy uciazliwoéci wynikajace z prowadzonych robot i na ile
bedzie to mozliwe w sposéb umozliwiajacy korzystanie z parteru obiektu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuie sig, Ze jest wigczony w ceng umowna,

6. Ochrona $rodowiska i terenéw sasiednich w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania robot budowlanych i wykaniczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy w nalezytym
porzadku, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie | wokol terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania, zachowywa¢ Srodki
ostroznosci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza oraz mozliwoscig powstania pozaru. Odpowiednio zabezpieczyé
teren budowy z uwagi na sasiedztwo obiektu z drogg publiczng - wojewddzka oraz fakt lokalizacji budynku w granicach dzialek.

7. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable, itp. oraz
w razie potrzeby uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiaécicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach.
Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie czesci pasa drogowego w tym chodnika, poprzez jego calkowite wytaczenie

z uzytkowania lub wykonanie odpowiednich daszkow zabezpieczajacych.

9. Okreslenia podstawowe:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu,

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot i do wystepowania

w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowe, ,

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, sfuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zalacznikow; wpisy w Rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Rysunki - czes¢ Dokumentacii Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robét,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot,

Odpowiednia zgodno$é - zgodno$é wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
kreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,




Certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrab, proces lub usluga sa zgodne z okreslong norma lub  z wtasciwymi przepisami prawnymi,

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyrob, proces lub ustuga sa
zgodne z normg lub aprobatg techniczna,

10. Materialy budowlane:

- Wymagania podstawowe:

Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z owigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty
i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru.

- Przechowywanie i skiadowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wiasciwosc do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Migjsca czasowego
sktadowanie beda zlokalizowane na terenie budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem.

- Materialy nie spelniajace wymogéw:

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

- Wariantowe stosowanie materiatow: ’

Jesli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja moziiwos¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu,
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

11. Sprzet:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow, potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

12. Transport:

‘Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich érodkéw transportu, ktore nie wplyng nigkorzystnie na jako$¢ wykonywanych

robot i wiasnosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

13. Wykonywanie robét:

- Ogélne zasady wykonywania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnosé. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialéw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformulowanych w Umowie, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

- - Kontrola jakosci robét:

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materialow. Wszystkie koszty Zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

- Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy, ktére posiadajg;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat technicznych, Dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjq i ktére spefniajg wymogi Specyfikacji.




- Certyfikaty i deklaracje:

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

- Pozostate dokumenty:

Do dokumentow budowy zalicza sig takze: protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty
odbioru robot, protokoly narad i ustalen, korespondencjg na budowie.

14. Odbiér robét:

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych,

(polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie
wykonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdinego postgpu robot.)

- odhiorowi robét zakrytych,

(jak dla robdt zanikajacych)

- odbiorowi czesciowemu,

(polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robot. Bedzie wykonywany wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym.)

- odbiorowi wstepnemu / ostatecznemu,

(Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru wstepnego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badari | pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z Dokumentacja projektowg i Specyfikacjami. W toku odbioru komisja sprawdzi wykonanie robot uzupetniajacych
i poprawkowych, wynikajacych z ustaleri poprzednich odbioréw. W przypadku ich niewykonania, komisja przerwie czynnosci i ustali
nowy termin odbioru wstepnego ostatecznego.)

- Dokumenty do odbioru wstepnego /ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji robot
budowlanych, Specyfikacje techniczne podstawowe uzupelniajace lub zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji
budowy, Dokumenty zainstalowanego wyposazenia (w przypadku montazu), Rejestry Obmiarow (oryginaly), Deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, Protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen, Geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci zbrojenia terenu (w przypadku przebudowy lub budowy sieci uzbrojenia).




Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty posadzkowe:
KOD CPV 45432112-2 kladzenie nawierzchni
KOD CPV 45431000-7 kiadzenie plytek

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek z plytek
granitowych, posadzki szczelnej tarasu (skladajacej sie z warstw hydroizolacyjnych i dekoracyjnych z kamienia)

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegbdlowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umoziiwiajace | majace na celu wykonanie oblozenie schodow
zewnetrznych plytkami antyposlizgowymi, oraz wykonanie szczelnej posadzki tarasu.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa SST i poleceniami
Inzyniera. Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia;

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.

w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2 2003 r. nr 120, poz. 1133),

projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

(obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U.
z 2004 r. nr 202, poz. 2072), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 1. nr 2, poz. 29), aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania utytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami), protokély odbioréw czgéciowych, koncowych
i robot zanikajacych, z zataczonymi protokétami z badar kontrolnych, dokumentacja powykonawcza. Roboty nalezy wykonywa¢ na
podstawie projektu opracowanego dia konkretnej realizacji. Przez dokumentacje powykonawcza robot wykladzinowych
i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje robot z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2.0 MATERIALY ,

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne”. '

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wykladzinowych i okladzinowych z plytek ceramicznych powinny mie¢:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowiazany jest posiada¢ na budowie peina dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie materialow przeznaczonych do
wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow - plytki granitowe oraz szczelny system tarasowy

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wykfadzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie. Rodzaj plytek i ich
parametry techniczne musi okreslajac dokumentacja projektowa, szczegélnie dotyczy to plytek dia ktérych musza by¢ okreslone takie
parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornosci i twardosci.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek musza speinia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wykfadzin i okfadzin to:

- warstwy hydroizolacyjne i gruntujace

- listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

- $rodki ochrony plytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- érodki do konserwaciji wykladzin i oktadzin.




Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycii Klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode odpowiadajacq wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Bez badar laboratoryjnych moze byé stosowana
wodociaggowa woda pitna.

2.3 Posadzki i warstwy wyréwnawcze cementowe

2.3.1 Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw mozna stosowat kazda zdatng do picia oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie Sciekow.

2.3.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiardw :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty

2.3.4 Cement wg. Normy PN-EN 191-1:2002

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatkow mineralnych wg normy PN-B-30000:1990.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem
i wyladunkiem materialéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inzyniera. Roboty moga by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

3.1 Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robdt wykladzinowych i okladzinowych nalezy stosowac:

- szozotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0 TRANSPORT :

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST "Wymagania ogdlne”

4.2, Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatow do wykonania wykladzin i okiadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen.

Zaleca sig uzywaé do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Skiadowanie materialow podlogowych na budowie
musi byé w-pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.0 WYKONANIE ROBOT .

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoine”

5.2. Warunki przystapienia do robét

Roboty wykladzinowe i okladzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5sC i temperatura ta powinna utrzymywac
sie w ciagu calej doby. Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nasfonecznieniem
i przewiewem.

5.3, Wykonanie posadzek

5.3.1. Podtoza

Podkfady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm. Podklady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymalos¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podkiadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podkiady zwigzane z podiozem - 40 mm

- podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin




i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni
podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej dlugosci faty kontrolnej o diugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna diugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach
dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wykladzin. Szczegblowe
informacje o ukladzie warstw podiogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych
elementéw powinny byé podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym
w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknigé skurczowych zaleca sie zbrojenie podkladdw
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladéw cementowych widknem polipropylenowym. Duzym
utatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanie bezpoérednio pod wykladzing warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek Scisle
wedlug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczgdnosc kleju.

5.3.2. Wykonanie posadzek i podidg

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wykladzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet,
posegregowac plytki wediug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania plytek. Polozenie plytek nalezy
rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej plaszczyznie plytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz polowa plytki. Szczegdinie starannego rozplanowania wymaga wykladzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skiadajaca sie z roznego rodzaju i wielkosci plytek. Wybdr kompozycji klejacych
zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta. Ukladanie plytek rozpoczyna sig od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub cd
wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naklada sig na podioze gladka krawgdzig pacy a nastgpnie "przeczesuje” sig zebata krawedzig
ustawiona pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiemnie, pokrywac cata powierzchnie podioza.
Wielkosé zebow pacy zalezy od wielkoéci plytek. Prawidlowo dobrane wielkosc zgbdw i konsystencja kompozycji klejace] sprawiaja,
ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca sig stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

-50x 50 mm - 3mm

- 100 x 100 mm- 4'mm

- 150 x 150 mm- 6 mm

- 200 x 200 mm- 6 mm

- 250 x 250 mm- 8 mm

- 300 x 300 mm- 10 mm

- 400 x 400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okolo 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wykladziny w ciagu
okolo 10-15 minut. Grubosé warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownoéci podioza oraz rodzaju i wielkosci plytek i wynosi
$rednio okolo 6-8 mm. Po nalozeniu kompozycji klejacej uklada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac
pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunag po podiozu (okolo 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci
kieju do plytki. Nastepne plytki nalezy dolozyé do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsunag na szeroko$¢ spoiny. Dzieki ulej
przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje sig efekt “przyssania”, Wieksze plytki zaleca sig¢ dobija¢
miotkiem gumowym. W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod calg powierzchnia plytki.
Mozna to osiagnaé nakladajac dodatkowo cienka warstwe kieju na spodnig powierzchnie przyklejanych plytek. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sig wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o diugosci boku:

- do 100 mm - okolo 2 mm

- od 100 do 200 mm - okolo 3 mm

- od 200 do 800 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okolo 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem Kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungé whkiadki
dystansowe. W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowat listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po utozeniu plytek na podiodze
wykonuje sig cokoly. Szczegoty cokolu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dia cokolow wykonywanych z plytek identycznych
jak dia wykladziny podiogi stosuje sig takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie
wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sig rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykladziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sig z powierzchni plytek wilgotna gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklgsty ksztait spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnoéé powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu podioza. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig
sprawdzié czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdinie dotyczy to plytek nigszkliwionych i innych




o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci wykladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

5.4 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - cementowe i betonowe

Warstwy wyrownawcze pod posadzki , wykonane z zaprawy cementowej oraz wykonane z mieszanki betonowej B20 lub B25,
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza z utoZzeniem mieszanki betonowej i zaprawy cementowej, z zatarciem powierzchni na
ostro oraz wykonaniem i wypenieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Przed utoZzeniem warstwy wyréwnawczej nalezy ulozy¢
siatke zbrojeniowa, Podklad betonowy i cementowy musi by¢ oddzielony od reszty elementow budynku.

W podkiadach cementowych ilo¢ spoiwa powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz
400 kg/m3. Wytrzymalo$é podkfadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz.:

na $ciskanie - 25 MPa. Podioze, na ktorym wykonuje sie podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Podklad betonowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow budynku
warstwa papy termozgrzewalnej utozonej dwuwarstwowo. llos¢ spoiwa w podkladach betonowych powinien by¢ wykonany zgodnie
z recepturg betonu B25 lub B 20 i nalezy wykonaé pielegnacje podkiadu betonowego. Podklad powinien mie¢ powierzchnig rowna,
stanowi¢ plaszczyzne lub z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa fat przykladang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow niz. 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej diugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie spoiny od linii proste]
powinno wynosi¢ nie wiecej niz. 1 mm/m i 5 mm na catej dlugosci spoiny w pomieszczeniu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT :

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykfadzin i okladzin badaniom powinny podiega¢ materialy, ktore bedg
wykorzystane do wykonania robot oraz podioza. Wszystkie materialy - plytki, kompozycje Klejace, jak rowniez materialy pomocnicze
musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracie zgodnosci stwierdzajaca
zgodnosé wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podkiadu’ powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystapieniem do wykonywania robot wykladzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkow i porowatosci,
czystosci | zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sig przykladajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkow podkladu pod wykladziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy,

- pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z dokladnoécig do 1mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci
i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymalosci podkladu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.5.3.1.15.4.1. i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét , '

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykladzin i oktadzin z dokumentacja projektowa i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidiowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegdinie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubo$ci kompozycji klejgcej oraz innych robot
"zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagar dotyczacych wykonanych wyktadzin
okiadzin a w szczegéinosci:

- zgodnoéci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,- jakosci
zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidiowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidiowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materialami i dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w trakeie ich
wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podiog i okladzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plytek; ufozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i porownac
z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem piytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach,

w dowolnym miejscu; przewit pomigdzy fata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowoéci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdiuz spoin na calej ich diugosci (dla spoin
wykladzin podiogowych i poziomych okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okladzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen

z dokladnoscig do 1 mm,
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- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem);
charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania plytek z podkladem,
- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni
wielkosci 1 m nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm
- grubo$é warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacj robét lub grubos$¢ okre$lona na podstawie
zuzycia kompozycji klejacej). Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania
i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace podtég i posadzek oraz okfadzin
6.5.1. Wymagania ogéine
- cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykladzin dla ktorych réznorodnos¢
barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wiasciwej przyczepno$é) ti. przy lekkim opukiwaniu plytki
nie powinny wydawac¢ gluchego odgtosu,
- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacija lub instrukcja producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugo$ci 2m) nie powinno by¢ wigksze niz
3 mm na dlugos$ci taty i nie wieksze niz 5 mm na calej diugosci lub szeroko$ci posadzki,
- spoiny na calej diugosci i szerokosci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wigcej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3 mm na calej diugosci lub
szeroko$ci posadzki dia plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5mm dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione calkowicie materialem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
6.5.2. Prawidiowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nastepujgce wymagania:
- cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy okladzin dia ktdrych roznorodnosé
barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod plytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opuk|wamu plytki
nie powinny wydawac¢ gluchego odgtosu,
- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na dlugoéci 2 m,
- spoiny na calej diugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na diugodci 1 m i 3 mm na diugosci catej
oktadziny,
- elementy wykoriczeniowe okladzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogéine”.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykladzin i oktadzin oblicza si¢ w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle $cian

w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wigksze od
0,25 m2. W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym . powierzchnie oblicza sig wediug stanu
faktycznego. Powierzchnie okiadzin okreéla sig na podstawie dokumentacii projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i konicowego Robét. Badania w czasie odbioru czgsciowego
nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy
zapisane do dziennika budowy. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania
robét, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na prowadzenie robot,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami
Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robét, jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych

Z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w frakcie robot.

a) sprawowanie kontroli zgodnoéci realizacji robét zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyroboéw budowlanych, a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadfiwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Odbiorom robét ulegajacych zakryciu podlegaja nastepujace roboty:

- odbiér podioza pod warstwy wierzchnie oktadzin

Zasady odbioru koricowego robét zalaczonych do dokumentacji projektowej.

Podstawa do odbioru robot powinny stanowi¢ dokumenty:

11




- dokumentacja techniczna
- protokoiu odbioru zanikajacych robot
- atesty i certyfikaty.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoine”.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub okladzinowe moze by¢ dokonana wediug
nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stala warto$¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot
w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie dokumentacii projektowe;
umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej lloéci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czg$ciowego robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-32250 Materialy budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

PN-30/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN- 62/B- 10144 Posadzki z betonu | zaprawy cementowej

PN-EN 12057 oraz PN-EN 1469 Okladziny kamienne, granitowe powinny odpowiada¢ normie Rodzaje plyt i ich parameltry techniczne
tj: sposob wykonczenia powierzchni, kolory, grubosci i wymiary, muszg byé zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.
Niedopuszczalne s jakiekolwiek defekty, pekniecia lub wykruszenia.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), Klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
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Ill. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy z tynku
cienkowarstwowego akrylowego
KOD CPV 45410000-4 tynkowanie

1. PRZEDMIOT ROBOT OBJETYCH ST

Ocielenie muréw okalajgcych taras plytami styropianowymi gr. 5 cm w systemie lekko mokrym , tynk akrylowy o strukturze baranek 3
mm

1.1. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine" Kod
CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacii uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie,
dostarczany jako kompletny system i skiadajacy sie, minimum, z nastepujacych skiadnikow:

a. zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,

b. materialu do izolacji ciepinej, - ‘

¢. jednejlub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

d. warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na: rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian,

a. sposob mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

b. rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

c. stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, siinie rozprzestrzeniajace.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Dokumentacja rohét ociepleniowych
Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia;

a) projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 02.09.2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 z pozn. zmianami), '

b) szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, péz. 2072 z p62n. zmianami),

c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rezbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z pézn. zmianami), dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 22004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentdw, dotyczace stosowania wyrobow,

d) protokoly odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badari kontrolnych,

e) dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skiadowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robé6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U, 22003 r. Nr
207, pbz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

1Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mied:

oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norm europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng paristwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo deklaracjg zgodno$ci z uznanymi regufami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje
Europejska albo, oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za regionalny wyréb budowlany"
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oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Wszystkie materialy do
wykonania ociepler powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia {normach, aprobatach technicznych).
Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg
wyrobami budowlanymi | powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymag konieczno$ci wylgcznego
stosowania skladnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy. Wyroby do
systeméw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaj nastepujace warunki: sg zgodne z ich wyszczegoinieniem
i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegblowsj), sa wlasciwie oznakowane
i opakowane, spelniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczyt dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow [ub firmowe
wytyczne stosowania wyroboéw. Niedopuszczaine jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). Podstawowe zasady przechowywania: $rodki
gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem
i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym. '

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Sprzet do wykonywania BSO

Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét

elewacyjnych,

» do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolncobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

¢ do transportu i przechowywania materialow - opakowania fabryczne, duze pojemniki

¢ Do nakladania mas | zapraw - fradycyjny sprzet i narzgdzia do nakladania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do
podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

* do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pily reczne i elektryczne, frezarki do
ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

» do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zaglebianie talerzykéw i krazkow
termoizotacyjnych), '

s do ksztaltowania powierzchni tynkdw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,

s pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.. '

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materialy wchodzace w skiad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty technicznej (pkt
4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zaladunek i wyladunek wyrobow w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, wyposazonym
w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, weiagniki, wozki.

5, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

- Warunki przystapienia do robt ociepleniowych
wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaé i wypeini¢ przebicia, bruzdy i ubytki, wykonaé caly zakres robdt dekarskich
{pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu stolarki okiennej | drzwiowej zewnetrznej, przej$c i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, wykonaé roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podioza, przede
wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy, wykonaé zabezpieczenia stolarki, Slusarki, okladzin i innych elementéw elewadii.
- Wymagania dotyczace podioZa pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosei, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci
i rownosci. Proba odporno$ci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostato$ci
wykwitow i spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornodci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni [ub ocena zwartosci i no$nosci
podioza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.
Préba zwilzania - ocena chionnoéci (nasiakliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
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Sprawdzenie rowno$ci i gladko$ci - okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od plaszczyzny i kierunku pionowego {poziomego).
Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). wytrzymalo$¢ powierzchni podiozy nalezy bada¢ wykonujac probe odrywania przyklejonych do podioza probek piyt
styropianowych. Nalezy wykona¢ po dwie prby na kazda Sciane, lecz nie mnie niz jedna probka na kazde 50 m? docieplanej $ciany.

- Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robét zasadniczych:

oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszezenia, pozostalosci $rodkdw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko
cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podioza, usuna¢ nierdwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie
zaprawg wyréwnawcza), usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podloza; odczeka¢ do jego wyschniecia, w przypadku
istniejacych podtozy usunaé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania
powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do
rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstale ubytki wypelni¢ za prawg wyrownawcza, wykonaé inne roboty przygotowawcze
podioza, przewidziane w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej szczegolowej oraz przez producenta systemu,
wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

- Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych
(najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru.

- Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na calg jego powierzchnie.
- Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ pofozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdluz niej listwe cokolowg (3 kotki
rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Na powierzchni $ciany stosowac styropian EPS 100 - 038 o gestosci
20 kg/im3 . O$cieza dociepla¢ styropianem EPS 100 - 038 o gestoéci 20 kg/m3 . Zamocowaé takze profile i listwy w miejscach
krawedzi BSO - zakonczen lub -stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocq sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji
termicznej. Styropian na powierzchni ciany styropian klei¢ poprzez naniesienie zaprawy klejacej na powierzchnie plyt styropianu
zaleznie od rownoéci podioza, w postaci plackow i ciagtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa).Na powierzchni
cokolu, gzymsu i osciezy styropian kiei¢ poprzez naniesienie zaprawy klejacej na powierzchnie plyt styropianu paca zabkowang na
calej powierzchni plyty. W miejscach, w ktérych na czesci powierzchni docieplonej $ciany przewidziano ulozenie plytek ceramicznych
lub Klinkierowych nalezy wykonaé pocienienie styropianu w ten sposob, aby plaszczyzna plytek | wyprawy elewacyjnej nie wykazywaty
roznic wiekszych, niz 1 mm. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa,

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm).
Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $cisle ulozenie plyt i wypelnienie ewentualnych szczelin w przypadku
styropianu - piankg uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania
réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykonac
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie lacznikami mechanicznymi (kolkami rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikéw 160 mm, ich
rozstaw (min. 4 szt./m2).Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecié lub whié trzpienie.

- Wykonanie detali elewacii

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO - oécieza, krawedzie naroznikdw budynku i o$cieZy, szczeliny dylatacyjne, styki
i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikéw, tasm i paskéw siatki
zbrojacsj.

- Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie piyt izolacji
termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojgcej (klejacej), nalozyé i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ calkowicie zakryta zaprawa, Na powierzchni cokolu,
gzymsu, oéciezy oraz na powierzchni $ciany do wysokosci 1,5 m powyzej poziomu otaczajacego terenu wykonaé podwojng warstwe
siatki.

- Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

- Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie.

Warstwe wykoriczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uplywie 48 godzin od jej
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagarn systemowych) nanies¢ mase drobnoziarnistego tynku
cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnig obrébee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektows
oraz specyfikacia techniczng szczegblowa (w SST nalezy te wymagania opisa¢). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania przed przystapieniem do robdt ociepleniowych
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Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktére beda wykorzystane do wykonywania
robét oraz dokonac oceny podioza.
Badania materialow
Badanie materialow przeprowadza sig posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatow na
budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdlowej) pokrycia, opracowanej dia realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
Ocena podioza
Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej S
Badania w czasie robot
Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych robét. Z tego
wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu)
Badania w czasie odbioru robét
Zakres i warunki wykonywania badan .
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdinosci w zakresie:
a. zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegétows) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,
b. jako$ci zastosowanych materialow i wyrobdw,
c. prawidlowosci przygotowania podioza,
d. prawidiowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich
wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzxc na podstawie dokumentow czy zalaczone wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzajg ze przygotowane podioza nadawaly sie do wykonania robét ociepleniowych,
a uzyte materialy spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.
Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania
$cian poprzez poréwnanie z wymaganiami :
a. podanymi w niniejszej ST,
b. wymaganiami producenta systemu docieplenia,
*¢. norm dotyczacych warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 101,
d. ,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnefrznych zespolonych systeméw
ocieplania écian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
e. normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze". ( dla tynkow o fakturze specjalnej do
powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym )

Odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach:

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie Odchylenie
powierzchni tynku od przecinajacych sig
Kategoria tynku plaszczyzny ptaszczyzn od kata
i odchylenie krawedzi przewidzianego
od linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji

nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
calej dlugosci taty

nie wieksze niz 2 mm
na 1 miogélem nie
wiecej niz4 mm w

pomieszczeniach do

nie wigksze niz 3 mm
na 1 miogélem nie
wigcej niz 6 mm na

calej powierzchni

kontrolnej 2 m 3,5 m wysokosci oraz migdzy przegrodami
nie wigcej niz 6 mm w pionowymi (Sciany,
pomieszczeniach belki itp.)

nowvrei 3 A m

nie wieksze niz
3mm
naim

Obowiazujg takze wymagania:
odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na calej

16




wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysoko$ci budynku, pokryta tynkiem cienkowarstwowym BSO powinna posiada¢ jednorodny
i staly kolor i fakture, niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuklosci | wklestosci, mozliwych do wykrycia
w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci $cian wstanie surowym
w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokolu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej. Z powierzchni
potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wieksze od 1 m?, doliczajac w tym przypadku do powierzchni
ocieplenia powierzchnie oSciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci osciezy mierzonych
w Swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz  z gruboécig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podioza,
klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie, Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany
przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacii.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegélowa specyfikacjq techniczng) mozna
zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreslic
zakres prac i rodzaj- materiaiéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyé. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiér czesciowy

- Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dia zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robédt. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy
robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do
dokonania czgsciowego rozliczenia robot.
Qdbiér ostateczny (koncowy)
Qdbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (iloéci), jakosci i zgodnosci
dokumentacig projektowa, Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powoltana przez zamawiajacego, na pedstawie przediozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania okresla
umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedlozyé komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobéw budowlanych,
- protokoly odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbiordw czesciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, ,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz jezeli takie byly przeprowadzone na zlecenie ktérejkolwiek ze stron.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przediozonymi dokumentami, przeprowadzié badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczeg6lowej specyfikacii
technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty
ocigpleniowe powinny by¢ odebrane, jeZeli wszystkie wyniki badai sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym..
Odbidr po upiywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi | gwarancii jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uplywie okresu rekojmi
i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr
ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
swentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien zglosié wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych odbywaé sie bedzie w sposdb okreslonymi w umowie.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnoéci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja;

17




przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzedzi i sprzetu,

obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysckosci do 4 m,

oceng i przygotowanie podioza,

zabezpleczeme stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem

i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO.

e wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokél, styki z plaszczyznami innych materialow elewacyjnych, krawc—;dzne
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej, '

s  gruntowanie podioza,

przyklejenie plyt izolacji termicznej do podioza i mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypelnienie ewentualnych

nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

wykonanie standardowe] warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), wyznaczenie przebiegu montaz profili, listew

naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,, wraz z docigciem polaczen na naroznikach wklgslych

i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej

itp.,

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kolorystycznych)-tynki, okiadziny,

usunigcie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszcze,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami

producenta,

o likwidacje stanowiska roboczego,

e ustawienie i rozbidrke oraz czas pracy rusztowar,

e pozostale roboty beda rozliczane wediug uzgodnionych cen jednostkowych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulama. Zasady i reguty.

PN-I1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulara. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe., Wymagania techniczne.

PN-68/8-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946: 2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdiczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

a. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 pdz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

b. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

¢. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami).

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

e. z2004r., Nr202, pdz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 1. Nr 75, pdz. 664).

f. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz U. z 2002 r. Nr 75, péz. 690 z p6zn. zmianami).

g. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki  ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, péz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

h. Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania
$cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

i. Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow Warszawa 2002 .

j.  ZUAT 15A/.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ociepleri z zastosowaniem styropianu jako materiafu termoizolacyjnego
i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 .

k. ZUAT 15/V. 04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ociepler z zastosowaniem welny mineralnej jako materiaiu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej -Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
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Budowlanej, 2003 r.
. ZUAT 15AV.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB

Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. )
m. ZUAT 15/V. 07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych

ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Nawierzchnie z kostki brukowej
Kod CPV 45233250-6 roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z remontem schodéw terenowych z kostki
brukowej betonowej gr. 6 cm,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1. Odmiane:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gornej) zwykle

barwionej grubosci min. 4 mm,

2. Barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa

3. Wzor (ksztalt) kostki: typu ,fala” ,

4. Wwymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie: grubos¢: 80 mm i 60 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy
o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym "

a)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z probka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,

b) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we wlasciwosciach surowcow
i zmianach warunkow twardnienia nie s uwazane za istotne, nasigkliwosé kostki winna wynosi¢ max. 4,0%.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano (np. na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na
kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalen PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substanciami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, -Swiatta (w tym
promieniowania UV) i silnych alkalidw (m.in. cementu, ktory przy wypelnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze
odbarwiac kostek). Zaleca si¢ stosowanie $rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tienki Zelaza, tlenek chromu,
tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie
eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Skiadowanie kostek

Kostke zaleca sig pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze powinno
by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypeinienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesl dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materialy:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spelniajacego wymagania PN-EN 13242:2004 (3], cementu powszechnego uzytku spelniajgcege wymagania PN-EN 197-1:2002 [1]
i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spelniajacq
wymagania wg 2.3 b),

¢) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - do wypelnienia gornej czesci szczeliny
dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spelniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom SST D-
05.03.04a [12],
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- do wypelnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo piaskowg 1:8 z materiatow
spelniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez InZyniera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé sie na
podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 25 kg, moZna przechowywa¢ do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych
na otwartym terenie o podlozu twardym i suchym, b) terminu trwalosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym
dachu i &cianach oraz podicgach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami,
z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uklada sig w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). :

2.4, Krawezniki, obrzeza i §cieki

Obramowanie nawierzchni z kostki stanowia;

a) krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],

b) obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01 [15],

Przy kraweznikach wystepuje $ciek wg SST D-08.05.06a [16].

3. SPRZET

3.1.. Sprzgt do wykonania nawierzchni

Ukladanie betonowej kostki brukowej odbywac sie bedzie recznie (ze wzgledu na malg powierzchnig). Do przycinania kostek mozna
stosowac¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé
zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszamem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu ktore nie wplyng mekorzystme na jako$é wykonywanych
robot i wiasnosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Przed przystapieniem do regulacji nawierzchni nalezy dokona¢ demontazu istniejacej kostki oraz ustawienie kraweznikow i obrzezy
o0 wymaganych rzednych. W przypadku uszkodzenia kostki podczas demontazy nalezy wymieni¢ na nowa,
5.2, Podloze i koryto
Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nodne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa, Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg
projektowa.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub ST Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie
warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,
Podstawowe ¢zynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej
i wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja;

- 1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekow),
3. przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ufozenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szczelin,
6. wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynno$ci jest mniej, gdyz nie wystepuja zwykle poz. 1,617,
a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za§ poz. 5 - wypelnienia szczelin piaskiem.
5.4, Obramowanie nawierzchni
Nawierzchnia winna wystawa¢ o 1cm ponad gorng krawedz kraweznika oraz obrzeza betonowego.
5.5. Podsypka
Rodzaj podsypki | jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa lub ST,
Podsypke cementowo-piaskowg nalezy utozy¢ tak, by uzyskac profil pod ufozenie kostki betonowej o spadku 2% w kierunku jezdni.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzyé woda, réwnomiernie rozscielic i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej. Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sig z zasady przy wystepowaniu podbudowy
pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
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- wspdlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ciénieciu podsypki w dfoni podsypka nie rozsypywata sig i nie
bylo na diloni $ladéw wody, a po naciénieciu palcami podsypka rozsypywala sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy
cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej iloci, aby woda zwilzyla calg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek o okolo 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoriczone przed rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.
5.8. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. . Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+50C. Dopuszcza sig wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym
jesli w nocy spodziewane s przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze slomy,
papa itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sig wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.8.2. UloZenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sig
stosowat kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.
Powierzchnia kostek pofozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow itp.)powinna trwale wystawac od 3
mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekow). Do uzupetnienia
przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. pofowek
i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia sie kostkq cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

5.6.3. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag zageszezarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg, by¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdiuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cale.

5.6.4. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania
prostopadioéciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat
45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego
nawierzchni. Po uloZeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spelniajacym wymagania pkt 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, spelniajaca wymagania pkt 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe.
Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzngdnle rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sig
przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajacg plynnosc. Spoiny mozna wype!mc przez rozlanie zaprawy na
nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania
kostka powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona woda, Zalewa powinna catkowicie wypetnic spoiny i tworzy¢ monolit z kostkam.
Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkiadajac
zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchnig nalezy
starannie oczysci¢; szczegdlinie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

W przypadku ukladania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowsa, nalezy
przewidzieé wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach zgodnych z dokumentacig projektowa lub ST wzglednie nie wigkszych
niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczer wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy
stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnoéci podioza (np. nad przepustami, przy przyczolkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywaC szczeliny podiuzne przy $ciekach wzdiuz
jezdni.

5.7, Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dia ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wype}nionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy
przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od
2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczy$ci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),- wykonac badania wlasciwosci
materiatow przeznaczonych do wykonania robot

- sprawdzié cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jednostki obmiarowe robot
towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST
wymienionych w pkt 5.4i5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podloza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypelnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- demontaz istniejacych nawierzchni chodnika i zjazdu

- skladowanie zdemontowanej kostki,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- UloZenie i ubicie kostek,

- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje hawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badart wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- wywoz uszkodzonych materiatow na odklad oraz materialow do ponownego zbudowania do Rejonu GDDKIA.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1, PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badar

3, PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym (W okresie przej$ciowym mozna stosowaé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PNB- 11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych, PN-
B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek)4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesdw produkciji betonu. '
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty rozbiorkowe - KOD CPV 45111300 - 1

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiorkowych
zwigzanych z realizacjq zadania.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét rozbiorkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét rozbidrkowych:

¢ demontaz posadzek

e wywiezienie gruzu
Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obownqzwqcymx odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogdine wymagania dotyczace robét
Ninigjsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zw1qzanych z rozbidrkami | demontazami oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST | poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Materialy-Nie wystepuja,
2, Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot
rozbibrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagar jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcym sprzetem:

o miotami wyburzeniowymi,
o miotami kujacymi,

o odkurzaczem przemystowym,
e samochodami do wywozu odpadéw,
s  kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,
o drobnym sprzetem pomocniczym,
®
3.Transport

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaly Srodowiska. Przewozony
ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

4, Wykonanie robét

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy wyznaczyé obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami

przepiséw BHP, teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP, zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng | wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore
zgodnie z dokumentacjg projektowa maja zostaé zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnafrz budynku tak aby nie
zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady skladowac w kontenerach.

5, Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow
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6.0bmiar robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacii przetargowej przedmiar
robét. Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych $cianek, rozebranych posadzek,

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropow, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz
wywozu i utylizacji odpadéw.

7, Odbiory robét
Ogolne zasady odbiorow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjq podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogéinej Specyfikaciji Techniczne;.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiorkowych objetych niniejsza ST:

e wyznaczenie zakresu prac,
e oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementow przed
uszkodzeniem, '
przeprowadzenie demontazu,
rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,
e selektywne zlozenie odpaddw w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
e  zaladunek odpaddw, '
e - zabezpieczenie tadunku,
e  przewdz odpadow do miejsca utylizacji,
e  utylizacje odpadow.

9.Przepisy i dokumenty zwiazane

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéow (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz.
1206),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy
sluzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Witold Gladygz ™\ .
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