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Czes$¢ ogoblna

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004r., poz. 2072)
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zm. ogl.
w Dz.U. 22004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z remontem i dostosowaniem istniejacego budynku OREW PSONI Koto
w Jarostawiu do wymagan przepiséw przeciwpozarowych.
Zakres inwestycji obejmuje lokalne przebudowy wnetrza budynku dla wydzielenia i zabezpieczenia przed
zadymieniem wskazanych dwdch klatek schodowych ewakuacyjnych, wtym instalacje drzwi i witryn
wewnetrznych, drzwi napowietrzajacych oraz montaz instalacji sterujacej zapobiegajacej zadymieniu klatek

schodowych..
Zakres robot w branzy budowlanej obejmuje:
e Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

e Wymiang lub montaz wskazanych przeszklonych przegréd i drzwi w ciagach komunikacyjnych
e Montaz wskazanych drzwi przeciwpozarowych

e Wykonanie nowych obudéw klatki schodowej we wskazanych miejscach

e Wykonanie nowych klap (okien) oddymiajacych na klatkach schodowych

e Wykonanie bruzd a nastepnie ich gipsowanie, gltadzenie i malowanie po utozeniu przewoddw

1.3. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE:
Naleza do nich prace przygotowujace plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji,

dokumentacja powykonawcza.
1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

e Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 6-02-2003, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano -
montazowych i rozbidérkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Czas i sposOb prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z kierownictwem obiektu oraz Inspektorem
Nadzoru..

e W czasie wykonywania prac obszar robdt nalezy zabezpieczy¢ przeddostepem pracownikow i innych
uzytkownikdw obiektu.

e W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:zapory, tablice informacyjne, zapewniajac w ten
sposdb bezpieczenstwo pracownikow i innych uzytkownikdéw obiektu.

e Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajace beda akceptowane przezlnspektora.

e Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem i dyrekcja obiektu.

e Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
w cene ofertowa Wykonawcy.

e Ze wzgledu na charakter obiektu i termin realizacji robot budowlanych, wymagane jest szczelne
wygrodzenie terenu prac od pozostatych pomieszczen tak, aby pyl, woda i inne zanieczyszczenia

powstate w trakcie prac budowlanych i wyburzeniowych nie wydostaty si¢ poza obreb obszaru robét.
Szczegblowy sposob i lokalizacja zabezpieczen musi by¢ uzgodniona z kierownictwem obiektu.

1.3.2. Dokumentacja powykonawcza

e Po zakoniczeniu prac wykonawca sporzadzi inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robét. Dane
z inwentaryzacji nalezy nanie$¢ nadokumentacje powykonawcza.




e Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.4. TEREN BUDOWY:
1.4.1. Organizacja robdt budowlanych
o Prace beds sie odbywa¢ na terenie budynku uzyteczno$ci publicznej.Organizacja robot musi
uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajace stad ograniczenia.

e Organizacja prac w rejonie wej$¢ do budynku oraz na klatkach schodowych musi umozliwia¢ dostep
do wszystkich kondygnacji budynku dla pracownikow
i uzytkownikéw w godzinach jego pracy.

e Zaktada sie wykonanie prac w 2 etapach (po catkowitym zakoficzeniu prac na jednej klatce przystapi
sie do prac na 2 klatce schodowej). Organizacja rob6t musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
Administratora budynku i Inspektora.

e Organizacja robot musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostgpu doposzczegdlnych pomieszczen.
1.4.2. Zabezpieczenie interesoOw osob trzecich

e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lubzniszczeniem wiasnosci prywatnej
i publicznej. w przypadku gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robot wystapi w/w uszkodzenie
lub zniszczenie, Wykonawca na swj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢.

e Wykonawca jest zobowigzany dostosowac si¢ do ograniczen obcigzefosi pojazdéw podczas transportu
materialéw i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drog i
dojazdow w czasie trwania budowy.

1.4.3. Ochrona $rodowiska

e Ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzeniarobot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska.

e Ewentualne Wykonywane prace nie maja istotnego wplywu na srodowisko.

e Wykonawca oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdtnorm i przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego obcigza wykonawce.

e W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelki uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb i mienia
wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwiedziatania Wykonawcy.
e Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
e zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
e rozprzestrzenianie hatasu
e mozliwos$¢ powstania pozaru
1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
e Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdwdotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

e W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek wykonania oddzielenia rejonu prac remontowych lub
poszczegdlnych stref pracy od reszty budynku, zabezpieczenia ich przed dostgpem niepowotanych
0sob.

e Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, SOI i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia pracownikow.

¢ Wykonawca poinformuje pracownikéw obiektu w zakresie ograniczen i utrudnien oraz niezbgdnych
$rodkow bezpieczefistwa.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
e Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
e Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,wymagany przez odpowiednie
przepisy.
o Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone




przed dostepem osob postronnych.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

e Zaplecze robdt moze znajdowac si¢ na terenie ogrodzonego podworza.

e Szczegotowa lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezyuzgodni¢ z Administratorem
budynku i Inspektorem.

1.5. NAZWY PRAC I KODY CPV:

45111300-1
45421130-4
45262522-6
45410000-4
45442100-8

Roboty rozbidrkowe
Instalacja drzwi i okien
Roboty murarskie
Tynkowanie

Roboty malarskie

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumieé nastepujaco:

e Inspektor Nadzoru — osoba wskazana przez Zamawiajacego, wystgpujgca w jego imieniu, petnigca
obowiazki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za kontrolowanie jakosci robot budowlanych.

e Projektant — autor dokumentacji projektowej odpowiednio w kazdej branzy, lub osoba upowazniona
przez biuro projektowe do wystepowania w imieniu autoréwdokumentacji projektowe;.

e Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona dokierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacjikontraktu.

e Dokumentacja Projektowa — catos¢ opracowan bedacych podstawa wykonania robot budowlanych,
obejmujgca w obrebie kazdej branzy lub tacznie:

- Projekt Budowlany
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
- Przedmiary Robot.

e Dziennik Robdt — zapis dokumentujacy prowadzenie robdt budowlanych niepelnigey funkcji
Dziennika Budowy.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z przedmiarem robdt
i specyfikacja techniczna.

e Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs$¢ terenu budowy.

e Pozostale okreslenia niezdefiniowane w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami
zawartymi w obowiazujacych aktach prawnych, w pierwszej kolejnosci w Ustawie Prawo Budowlane.

2. Materialy

W punkcie tym okreslono wlasciwosci wyrobow budowlanych, sposobéw ich przechowywania,
transportu, warunkéw dostawy, sktadowania i kontroli jakosci.

2.1. Wykaz podstawowych materialow:

Bloczki wapienno-piaskowe

Zaprawy klejowe

Zaprawy cementowe

Tynki cem.-wap. , gipsowe i cienkowarstwowe
Welna mineralna / styropian

Drzwi i witryny aluminiowe przeszklone
Klapy/okna oddymiajace

Belki stalowe

Farby emulsyjne

Inne materiaty pomocnicze




2.2.  Szczegdlowe wymagania odnosnie poszezeg6lnych materiatow i urzadzen sg opisanew punkcie 5
niniejszej Specyfikacji wraz z opisem poszczeg6lnychrodzajéw prac budowlanych.

2.3.  Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla si¢ konkretnego producenta lub
nazwe materiatu, dopuszcza si¢ zastosowanie innego materiatu o takich samych parametrach
i wlagciwosciach (materiat rownorzedny), po wezesniejszym uzgodnieniu i akceptacji przez
projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materialy te musza posiada¢ dokumenty ujete w pkt.2.4
Specyfikacji, obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametrow spoczywa na
Wykonawcy.

2.4.  Wszystkie materiaty powinny posiada¢ co najmniej jedno z ponizszych:
e Oznakowanie CE dla wyrobow objetych norma zharmonizowang lub zgodnych zwydang dla nich
europejska ocena techniczng, zgodnie z rozporzadzeniem nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego
zdnia 9.03.2011r . ustanawiajacego warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.

e Informacje o whasciwos$ciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym
wyréb zostat wprowadzony do obrotu dla wyrobéw nieobjetych zakresem przedmiotowym norm
i specyfikacji technicznych zharmonizowanych wprowadzonych legalnie do obrotu w innym pafstwie
UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych.

2.5.  Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowaé w sposob zgodnyz zaleceniami
producenta lub dostawcy.

2.6.  Ze wzgledu na dziatalno$¢ obiektu nalezy unika¢ sktadowania materiatéw na terenie placubudowy
i jej zaplecza.

Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje osoby petniace; funkcje nadzoru inwestorskiego

Srodki transportu

4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zZwigzany
z niniejsza budowa w zakresie dostarczania materiatéw budowlanych i urzadzen.

4.2. Wycenie zgodnie z przedmiarem podlega wywoz gruzu itp. z rozbidrek.

Wykonanie robot

5.1. Rozbidrki.
5.1.1. Rozbiéree podlegaja niewielkie fragmenty muréw lub wystepow $cian w miejscach kolizji
z projektowanym drzwiami, oraz otwory pod okna oddymiajace.
5.1.2. Ze wzgledu na charakter obiektu nie nalezy stosowaé miotéw pneumatycznych
w godzinach pracy budynku.
5.1.3. Fragmenty $cian odcinaé od pozostalego muru bez nadmiernego uszkadzania elementow
do pozostawienia.

5.1.4. Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ ostroznie aby nie naruszy¢ pozostalej konstrukeji
budynku oraz pod statym nadzorem Inspektora . Materiat z rozbiorek nalezy natychmiast
wywiez¢ z terenu budowy.

5.2. Montaz klap oddymiajacych
Na klatkach nalezy zamontowa¢ klapy oddymiajgce w $cianach (okna z funkcja oddymiania).
Wymiary i sposéb montazu zgodny z projektem budowlanym.

5.3. Sciany dziatowe.

5.3.1.  Uzupehienia $ciaeki dzialowych wydzielen klatki schodowej murowa¢ z bloczkow
wapienno-piaskowych klasy min. 15, grubosci 12cm lub 24cm . Lokalnie dopuszcza si¢




53.2.

5.3.3.

uzupetnienia i krotkie odcinki $cian z bloczkéw grubosci 8em.

Sciany stawia¢ bezposrednio na stropie w bruzdzie wykutej w szlichcie, na nowe;
podlewce wyrdwnawczej z zaprawy cementowej.

Bloczki w narozach i laczeniach $cian ukladaé z przewigzaniem pomigdzy $cianami.
Nowe $ciany murowane kotwi¢ nalezy do istniejgcych poprzecznych poprzez nawiercanie
i wklejanie pretéw w co drugiej spoinie.

5.3.4. Zamurowania wykoficzyé tynkiem wapiennym kl. I1I, gr.1,0 -1.5¢m lub do zlicowania

z istniejgcymi fragmentami scian.

5.3.5. Analogicznie wykonczy¢ krawedzie po wyburzonych $cianach lub innychelementach.

5.3.6. Narozniki wypukte wykoficzy¢ profilem naroznym podtynkowym.

5.4. Malowanie $cian i sufitéw.

5.4.1. Malowaniu podlegaja tynki i gladzie nowych zamurowan $cian oraz gladzie w miejscu

wykutych bruzd pod przewody.

5.4.2. Sciany umyé, osuszy¢ i zagruntowaé. Malowa¢ minimum dwukrotnie, do uzyskania

jednolitego koloru.

5.4.3. Nalezy stosowa¢ wylacznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi.

5.5. Drzwi i witryny aluminiowe

55.1.

5.5.2.

55.3.

55.4.

55.5.

55.6.

55.7.

55.8.

55.9.

5.5.10.

55.11.

Wszystkie drzwi wewnetrzne aluminiowe powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢
wykorczone w ten sam sposéb.

Wskazane w projekcie wymiary w §wietle oscieznicy - minimalne wymagane swiatlo
przejécia. Wymiary witryn przed zaméwieniem nalezy potwierdzi¢ poprzez pomiary

z natury otworéw z uwzglednieniem planowanego wykonczenia powierzchni.

Drzwi przeszklone na bazie profili aluminiowych do zastosowafi wewnetrznych —
przeciwpozarowe EI30 S.

Ramy witryn powinny stanowi¢ jeden zestaw w obrebie kazdego otworu — bez
zdwojonych profili, nie dopuszcza sigzestawiania witryn z pojedynczych okien lub drzwi.

Wszystkie profile, w tym i listwy przyszybowe malowane proszkowo. Niedopuszcza sie
malowania elementéw po montazu na budowie.

Oscieznice drzwi mocowane do posadzki, écian bocznych i nadprozy. Drzwi bezprofili
progowych, lub o profilach zlicowanych z wykonczeniem posadzki.

Mocowanie na kotki rozporowe do cegly i betonu. Dodatkowe uszczelnienie pianka
montazowa po catym obwodzie. Styk z materiatami wykonczeniowymi scian

z pozostawiona fugg szer. maks.6mm zabezpieczony wypelnieniem elastycznym w
kolorze $ciany, zlicowany z wykonczeniem Sciany.

Dodatkowe wyposazenie i rodzaj przeszklenia witryn i drzwi atestowanych
przeciwpozarowych lub dymoszczelnych, zgodnie z atestem producenta, przy
zachowaniu ogdlnego charakteru i wygladu mozliwie zblizonego do pozostatych wdanej
lokalizacji.

Samozamykacze drzwi aluminiowych: gorne, zewngtrzne z szyng $lizgowa.
Samozamykacze drzwi pozarowych zgodne z atestem drzwi.

Wymagania techniczne:

- Regulacja sity zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3,

- Funkcja dobicia

- Predko$¢ zamykania regulowana hydraulicznie

- Obudowa ze stali nierdzewnej.

Wskazane drzwi na wyjéciu z klatki schodowej na zewnatrz, wyposazone wsitowniki na
dla automatycznego otwarcia przy uruchomieniu systemu oddymiania.

Witryny mocowane do posadzki, $cian bocznych i stropu lub do podciagow zelbetowych.
W posadzce mocowanie do szlichty pomiedzy ptytki gresu. Zintegrowana listwa progowa
zlicowana z posadzka.




5.6.

Kolorystyka, probki i materiaty wykonczeniowe

5.6.1. Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich robot wykonczeniowych podlega

wezesniejszej akceptacji projektanta i zamawiajacego, na podstawie probek lub
powierzchni/elementéw wzorcowych.

5.6.2. Wszystkie materiaty wykonczeniowe nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta lub

uzytkownika.

5.6.3. Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych probkach

wykonanych na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Probki przedstawi¢ od
akceptacji projektanta lub uzytkownika przed zakupem docelowejilosci farb.

5.6.4. Probki, a w przypadku materiatéw dostepnych wylacznie na zamdwienie - szczegotowe

karty katalogowe materiatow wykoficzeniowych i elementow wyposazenia (plytki,
laminaty, elementy malowane, okucia, osprzgt itp.) nalezyprzedstawi¢ do akceptacji przed
dokonaniem zamdéwienia.

6. Kontrola roboti materialow

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zalozong jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakos¢ materiatow.

Wszelkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscui
terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw ponosi
Wykonawca.

Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty beda okre$lone przez Inspektora. Kopie atestow
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

Do uzycia beda dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.7.1. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang Normg lub aprobata

techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono normyzharmonizowanej,
jezeli nie sg objete certyfikacja okre$lona powyze;j.

6.8. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materialy, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Przedmiary i obmiary roboét

7.1.

7.2,

Wykonawca zapozna si¢ z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowa. Ze wzgledu na
konieczno$¢ dostosowywania si¢ do istniejagcego budynkuwymiary z dokumentacji nalezy
potwierdzi¢ w naturze.

Jednostki obmiaru dla poszczegdlnych prac:

& Prace rozbiorkowe Im

*  Zamurowania 1m?
»  Prace tynkarskie i malarskie 1m?
= Izolacje 1m’
= Nadproza stalowe Imb

*  Drzwi, okna oddymiajace, Scianki alum. 1m?




s Osprzet 1szt.
8. Odbiory robét budowlanych

8.1. Sposdb odbioru prac zostanie uzgodniony pomigdzy inwestorem a wykonawca: nieprzewiduje
si¢ zadnych specyficznych rozwigzan.

8.2. Odbior bedzie si¢ odbywat w obecnosci zamawiajacego, wykonawca przedstawi prace
skoficzone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami
i dokumentami.

8.3. Zasady odbioru robdt zostang szczegdtowo opisane w umowie z Wykonawca

9. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sa rozliczane osobno, muszg si¢ zawiera¢ wcatosciowej
ofercie sktadanej na wykonanie prac

9.2. W skiad robdt tymczasowych i towarzyszacych wchodza:
= Organizacja placu budowy.
= Zabezpieczenie placu budowy.
= Ochrona i zabezpieczenia ppoz.
= Prace porzadkowe
= Prace pomiarowe i geodezyjne
= Wykonanie dokumentacji powykonawczej
v [nne prace tymczasowe niezbedne dla wykonania robdt budowlanych.
= Wywoz i utylizacja odpaddw

10. Dokumenty odniesienia
dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych:

10.1. Projekt budowlany.
10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.

10.3. Przedmiar robot.

10.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (odpowiednie dodanej
kategorii robdt) wydawnictwa ITB.

10.5. Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekstjednolity Dz.U. z 2019r
poz. 1186 wraz z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych (tekst jednolityDz.U. z 2019r poz. 266
wraz z pézniejszymi zmianami).

10.6. Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéwtechnicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1065 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznychwykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1129 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego danedotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.

(tekst ujednolicony — Dz.U. 2018 poz. 963 z pézn. zm.).




Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. wsprawie krajowych
ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 . w sprawie warunkowi trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obicktow budowlanych
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20031 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanyeh(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 7 pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwea 2019 r. w sprawiekontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym

(Dz.U. 2019 poz. 1230 wraz z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie probek
wyrob6w budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianychna rynku krajowym (Dz.U. 2015
poz. 2332 z pdzn. zm.)

10.7. Normy:
Wszystkie normy przywolane w obowigzujgcych aktach prawnych.
Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiajgcego
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