

















2. Uprawnienia budowlane, OC - Wojciech Holubek

PDDKARPAQKA OKREGOWA
N [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. |. Slowackiego 20

15
Ukrepowa Komisja Kwalifiliacyjna Rzeszow, 2018-06-30
PDE OIIBA0S4/0064/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grodoia 2000 . o samorzadach zawodowyceh
architektdw oraz infynierow budownictwa (Dz. U z 2076 r, poz. /725 z pdén. zm.) iart. 12 ust, | pkt ]
ipkt 5, art. 12 vst. 2 tust. 3, art. 2 ust 4o pka ], art. 13 ust. 1, ust. 2 use 4, art. 14 ust, | pkid It e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo hudowiane (Dz, U 2 2017 r., poz, 1332 z pdén. zm.) oraz § 10, § 14
ust. & rozporzgdzenia Ministora Infrestruktury i Rozwojn zdma 11 wrzednia 2014+, wsprawie
samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie (Dz. U z 2014 v, poz 1278}, po ustaleniu,
Ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowaria zawodowego oraz po zlafeniu egzaminu
na uprawnienia budowiane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Waojciech Holubek

magister ikynier
(kierunek studidw - elektrotechnika)
ur, dnia 28 pazdziemnika 1987 r. migjsce urcdzenia — Lubaczdw

otrzymiije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny PDR/0035/POOE/18

de projektowania bez cgreniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalscji i urzqdzen elekirycznych i
' elektroenergetycanych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calobci Zadania sfrony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyinego (D, U 2 2007 r, poz. 1257 z pear. om.) odstgpuje sig od wrasadnienia decyzi.
Zakres nadaoych uprawnien budowlanych wskazare na odwrocie decyzji.

Pouczenice

i.2godnie 7 art 127ust 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podsiawg do wykomywanis samodsichnych tnkel wechnicanych
w budownichwie stznow! wpis do centratnegs rejestru Glownege Inspektora Nadzoru Budowlenegs oraz wpis na Hsie czienkdw
wladziwef izby semorzgdu zaworowego.

2.0d ninieiszel decyzi shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikaoyjne) Polskizi lzby IsZynieriw Budowsictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackie) Dkregowe fzby Inzynierdw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 4 dni od
daty jei dorecventa.

Zgodnie z tre§cia art. 1278 vstawy Kop.a. (Del) 2 2017 v poz. 1257)

£1. W rakcie biegy termminu do wniesienis odwolania strona moze zrzec sig prawa do waiesienis odwolania wobee organu
administracii publiczne, kury wedat decyzic.

$2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicane] odwiadzzenia o zrzeczeniu sig prawa do walesizaia odwolania przez
asiamiy, Ze swon postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zlodenis preev sirong tdwiadezenia
0 zZrzeczeniv sig prawa do odwolania od decyzji {okreSlonego w § 2) stronde wie prevshugnje prawe do odwolania sig ani skargi
do sadu edminismacyinego.
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Szczegotowy zakres uprawnied
de projektowania bez ograniszen
w specjainojct instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i nrzqdred elektryeznych i
elektroenergetycznych

Pan Wojciech Holubek

I. Namoey arl. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 praz art. 13 ust, 4 nstawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyze] wymieniong speciainodei, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projekiawanis, spravwdzania  projektdw  architektoniczno - budowlanych
isprawowania nadzoru sutorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

H. Na mocy § 10, § 14 ust, 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
i1 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznveh w budownictwie
{Dz. U. z 2014 ©. poz. 1278) uprawnieniz budowlane w specjalnoéei instalacyinej w
zakresie siecl, instalacji 1 urzadzen elekiryeznych i elekiroenergetycznych bez ograniczen
uprawnizjg do projektowaniz obiektu budowimnego, takiego jak: sieci, instalacje 1
urzadzenia  elektryczne i elektroenergetyczoe, w  tym  kolejowe, trolgfbusowe i
tramwajowe sieci frakcyjne. sieci frakcyine meira, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasiania, w tym kolgjowaei, trolejbusowe 1 tramwajowej sieci trakeyjnej,
sieci trakeyine metra oraz elekiryeznego ogrzewania tozjazdow,

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rownieZ do  sporzadzania
projektéw  zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci, objetej
ninjejszyrmi uprawnieniami,
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POLSKA
I8 A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnyn:

PDK-125-TIM-319 *

Pan Waojciech Hotubek o numerze ewidencyinym PDK/IE/0080/17

adres zamieszkania m. Stare Siofo 5, 37-630 Oleszyce

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-03-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowzne efektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2019-03-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej [zby InZynierdw Budowniciwa.

{Zgodnia art. 5 ust 2 ustawy  dnia 18 wrisdnia 2001 r. 0 podpisie elektranicznym {Dz. Y. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
alektroniczne} opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznega kwalitkowanego <ertyfikaty s3
rawnawazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymt.)

* Weryfikacje paprawnosct danych w ninjelszym ragwiadezeniu moina sprawdzié za pomocg numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.plib,oTg.pi {ub kontaktujac sig 1 biurem wiasciwej Okrggowej fzby Iniynierdw
Budownictwa.
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3. Uprawnienia budowlane, OC - Andrzej Lukéw

St

WOIEWODA PRZEMYSKI Przemysl, 1998-12-10

Nr UAN/111/7342/95/98

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
do peinienia samodzielnych funkej technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 87, ust.1, pki 2, art. 14, ust.1, pkt 5, ust. 3, pkt 1, art.13,
ust.1, pkt 1, ust, 4 ustawy zdnia 7 hpca 1994 r. Prawo budowlane
{ Dz.UNr .89, poz. 414 z 1994 r.) oraz § 9 ust. 1, § 4 ust. 2 rozporzadzenia Mi-
nistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudmia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.Nr.8
z 1995 r. poz.38 ) art. 104, § 1,2 KPA - w zwigzku-z decyzja Komisji Egzami-
nacyjnej, zawarta w protckole z dnia 3 grudnia 1998 r.

Andrzej Lukéw,
stwierdzam ze : Pan.................. O PSPPSR URIPPN
(imi¢ i nazwisko)
magister inZynier elektryk,

(tytul naukowy - zawodowy) *
vrodzony dmia 16 listopada 1959 r. w Lukawcu,
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do projektowania ,

instalacyjnej,
w specjalnosci

(rodzaj specjalnoscl techniczno - budowlanej)

w zakresie . instalacji i sieci elekirycznych i elektroenergetycznych - bez
ograniczen.

- Yerte -
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Pan mgr inz. Andrzej Eukdw jest upowazniony do

{ imig i nazwisko)

fa—

. Projektowania instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycamych.
. Sprawdzania projektéw budowlanych w /w zakresie.

. Sprawowania nadzoru autorskiego.

R ]

. Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Od niniejszej decyzji przystuguje Panu prawo wniesienia odwolania do
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, w terminie dni 14-tu
od daty dorgczenia - za moim posrednictwem.

, Otrzymuje :

; 1. Pan mgr inz. Andrzej Eukow
ul. Nalkowskiej 5

37-600 Lubaczow

2.Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego
ul Krucza 38/42
00-926 Warszawa 63

3.A/
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POESHA
i & B A
INZYNIEROW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o nurnerze werylikacyjnym:

PDK-L5W-6X6-WSB *

Pan Andrze] tukow o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1415/01

adres zamieszkania Nalkowskiej 5, 37-600 Lubaczdw

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej tzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedziainosci cywiingj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczente zostalo wygenerowane elektronitznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Grzegerz Dubik, Przewodniczgoy Rady Podkarpackiej Okregowej izby Inzynierow Budawnictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac]
elektrenicznej opatrzona bezpieczoym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pamacy waznggo ¥walifikowanego certyfikati 53
rownowaine pod wigledem skutkdéw prawnyth dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczaniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronig Polskiej izby InZynieréw Budownictwa www . pilh.org.pl lub kontaktuize sig 2 biurem wlasciwe] Okregowaj |2by Ingynierdw
Budawnictwa.
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STAROSTA

EAR@%U@W%KI

Nadzér i kontrole nad awaryjnym oéwietleniem ewakuacyjnym sa obowiazkiem wiascicieli

i powotanych przez nich administratorow obiektéw, w kitdérym znajdujg sie instalacje

oswietlenia awaryjnego. Kontrole i serwisowanie instalacji powinno odbywac sie w sposéb

reguiarny. Administrator obiektu powinien wyznaczy¢ osobe do nadzoru i serwisowania

systemu. Osoba ta powinna by¢ wystarczajgco kompetentna do prawidlowego

przeprowadzenia wszelkich niezbednych prac przy konserwacji systemu.

Instalacje nalezy poddawaé nastepujacym testom:

TEST CODZIENNY

Wskazniki prawidiowosci dziatania centralnego zasilania powinny by¢ sprawdzane
wzrokowo.
UWAGA: Inspekcja wzrokowa ma rozpoznadé stan gotowosci systemu do pracy oraz

rozpoznad, czy system nie wymaga przeprowadzenia testu.

TEST COMIESIECZNY

Nalezy wiaczy¢ tryb awaryjny pracy kazdej oprawy os$wietleniowej z zasilaniem
akumulatorowym, poprzez symulacie uszkodzenia zasilania podstawowego na czas

wystarczajgcy do upewnienia sie, ze kazda lampa Swieci.

UWAGA.: Zaleca sie, aby okres symulowanego uszkodzenia byt wystarczajacy dla potrzeb
badania, jednakze minimalizowany ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia komponentow

systemu, np. lamp.

Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy oSwietleniowe, aby upewnic sie,
czy stan ilosciowy nie ulegt zmianom, czy ich funkcjonowanie jest odpowiednie i czy nie

ulegty nadmiernemu zabrudzeniu.

Na koncu tego testu okresowego zaleca sie¢ przywrocenie zasilania podstawowego
i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub urzadzania, w celu upewnienia sig,

2ze wskazuja one na przywrdcenie zasilania podstawowego.
TEST COROCZNY

W przypadku autonomicznych systeméw, nalezy przeprowadza sprawdzania

comiesigczne oraz nastepujgce dodatkowe testy:
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Strumiern Swietiny w trybie

awaryjnym (PELF)

EBLF

System pracy o$w, awaryjnego

Czas autonomii
Tryb pracy -

Standardowe odchylenie

dopasowania koloréw (SDCM)

0gélny wskaz’nik oddawania

barw (Ra)

Sposéb rozsytu swiattosci

Geometria rozsylu Swiatfosci

Napiecie

Moc w trybie awaryjnym
Sterowanie przewodowe
Stopien ochrony IP
Material soczewki
Konstrukcja‘socze'wki
Material cbudowy

Kolor oprawy

Ksztatt oprawy
Wymiary

Zakres dopuszczalnych

temperatur otoczenia
Temperatura pracy
Waga

wysokos¢ montazu

300lm

100.00
STH

1h

TA

SDCM <3

»70

bezposredni
symetryczny.
230V AC

3.00W

RM

P40

PC

zestaw soczewek
PC

SILVERDO4

prostokatna

wysokosé: 94mm
szerokos¢: 46mm
dlugosé::340mm

0°C-25°C

25°C
1,10kg

23-6m -

STAROSTA
JAROSEAWSKI

ES-SYSTEM

Life

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-
ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN
1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22. Soczewka o rozsyle
waskim dla zapewnienia optymalnego natezenia na
drogach ewakuacyjnych w wysokich pomieszczeniach.
Strumien éwietiny w trybie awaryjnym (PELF): 300lm; EBLF:
100.00; System pracy osw. awaryjnego: STI; Czas
autonomii: 1h; Tryb pracy: TA; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdiny wskaznik
oddawania barw (Ra): >70; Sposéb rozsylu swiattosci:
bezpoéredni; Ceometria rozsylu $wiatlosci: symetryczny;
Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W;
Sterowanie przewodowe: RM; Stopieri ochrony IP: 1P40;
Material soczewki: PC; Konstrukcja soczewki: zestaw
soczewek; Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: SILVEROQ4;
Ksztalt oprawy: prostokgtna; Wymiary: wysoko$¢: 94mm,
szerokoé¢:  46mm, diugo$é:  340mm, ;  Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C
Temperatura pracy: 25°C; Waga: 1.10kg; Wysokosc¢

montazu: >3-6m;
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Strumien Swietlny w trybie

awaryjnym (PELF)

EBLF

System pracy oSw.awaryjnego
Czas autonomii

Tryb pracy

Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM)

0géiny wskaznik oddawania
barw (Ra)

Sposéb rozsytu Swiattosci
Geometria rozsytu Swiatiosci
Napigcie

Moc w trybie awaryjnym
Sterowanie przewodowe
Stopien ochrony IP

Materiat obudowy

Kolor oprawy

Ksztalt oprawy
Wymiary

Zakres dopuszczalnych

temperatur otoczenia
Temperatura pracy
waga

Wysoko$¢ montazu

310im

100.00
ST

1h

TC

SDCM <3

>70

bezposredni
symetryczny
230V AC

4.00W

BM

P40

PC

Szare - tworzywo
prostokatna

wysokosc: 94mm
szeroko$¢: 46mm
diugo$¢: 340mm

0°C-25°C

25°C
1.10kg

>3-6m

STAROSTA
JAROSEAWSKI
ES-SYSTEM

sLife

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-
ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN
1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22. Strumieri $wietiny w
trybie awaryjnym (PELF): 310Im; EBLF: 100.00; System
pracy o$w, awaryjnego: STi; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy:
TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3; Ogéiny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;
Sposéb rozsylu $wiattoéci: bezpoéredni; Geometria rozsylu
¢wiatlosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie
awaryjnym: 4.00W; Sterowanie przewodowe: BM; Stopieri
ochrony IP: IP40; Material obudowy: PC; Kolor oprawy:
Szare - tworzywo; Ksztalt oprawy: prostokatna; Wymiary:
wysoko$¢: 94mm, szerokos¢: 46mm, diugos¢: 340mm, ;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C;
Temperatura pracy: 25°C; Waga: 1.10kg Wysokos¢

montazu: >3-6m;
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Strumieﬁ $wietiny w trybie

awaryjnym (PELF)

EBLF

System pracy o$w. awaryjnego
Czas autonomii

Tryb pracy

Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM)

0gdiny wskaZnik oddawania
barw (Ra)

Spos6b rozsytu swiattosci
Geometria rozsylu s'Wiatlbs’ci
Napiecie

Mocw trybie awaryjnym
Sterowanie przewodowe
Stopiefi ochrony IP

Materiat soczewki
Konstrukcja soczewki
Material obudowy

Kolor oprawy

Ksztatt oprawy
Wymiary

Zakres dopuszczalnych

temperatur otoczenia
Temperatura pracy
Waga

wysokos¢ montazu

310im

100.00

STl

1h

TC

SDCM <3

>70

bezposredni
antybaniczny
230V AC
3.00W: -

BM

1P40

PMMA

- ‘ppjedyncza

PC
Szare - tworzywo
prostokatna

wysoko$¢: 94mm
szerokosé:-46mm

‘:dlugo$é;340mm

0°C-25°C

25°C
1.00kg

<=3m

STAROSTA
JAROSEAWSKI
ES-SYSTEhUIfI

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-
ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN
1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z norma EN 6059B8-2-22, Strumient swietiny w
trybie awaryjnym (PELF): 310im; EBLF: 100.00; System
pracy oéw. awaryjnego: STI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy:
TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;
Spos6b rozsylu $wiatiodci: bezposredni; Geometria rozsylu
Swiatlogci: antypaniczny; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie
awaryjnym: 3.00W; Sterowanie przewodowe: BM; Stopien
achrony [P: 1P40; Material soczewki: PMMA; Konstrukcja
soczewki: pojedyncza; Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy:
Szare - tworzywo; Ksztatt oprawy: prostokatna; Wymiary:
wysokoé¢: 94mm, szerokos¢: 46mm, diugos¢: 340mm, ;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C;
Temperatura pracy: 25°C; Waga: 1.00kg; Wysokos¢

montazu: <=3m;
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Strumieri Swietlny w trybie -
awaryjnym (PELF)

EBLF

System pracy o$w. awaryjnego
Czas autonomii

Tryb pracy

Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM)

0goiny wskaznik oddawania
barw (Ra)

Sposéb rozsytu swiattosci
Geometria rozsyly Swiattosci
Napiecie

Moc w trybie awaryjnym
Sterowanie przewodowe
Stopieni ochrony IP
Materiat odblysnika
Powierzchnia odbly$nika
Materiat dyfuzora

Rodzaj dyfuzora

Material obudowy

Kolor oprawy

Ksztalt oprawy
Wymiary

Zakres dopuszczalnych

temperatur otoczenia
Temperatura pracy -
Waga

Wysokos¢ montazu

STAROSTA
JAROSLAWSKI

ES-SYSTEM

tistife

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-
ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN
1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z norma EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do
pracy w warunkach trudnych. Optyka o rozsyle szerokim dla
zapewnienia optymalnego natezenia na przestrzeniach
otwartych. Strumied éwietiny w trybie awaryjnym (PELF):
430Im; EBLF; 100.00; System pracy o$w. awaryjnego: STI;
Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TA; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogéiny
wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposéb rozsytu
éwiatlodci:  bezpoéredni; Geometria rozsylu swiattosci:
symetryczny; Napigcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym:
3,00W: Sterowanie przewodowe: RM; Stopieri ochrony IP:
IP65; Materiat odblyénika: PC; Powierzchnia odblysnika:
bialy: Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny

(clear); Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: Szare -

430Im : iy tworzywo; Ksztalt oprawy: prostokatna; Wymiary:
wysokoé¢: 60mm, szerokos¢: 156mm, dtugosc: 356mm, ;
100.00 Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: -20°C - 25°C;
STl : Temperatura pracy: 25°C; Waga: 2.30kg; Wysokos¢
3 > 3. .
1h montazu; >3-6m;
TA j
08° J - 4 . 1050
SDCM <3 e s
>70 i =
bezposredni 607 23
symetryczny
230V AC - ase
3.00W
RM
400
IPE5
pC 3w eI L" s 30°
cdikim n= 1%k
bialy —— 0 CiB3 — = (50 -C270
PC i
bezbarwny‘(clear) ! O IS O
PC 3
Szara - Tworzywo )
Y 60, 356

prostokatna

wysokos$¢; 60mm
szerokos¢;156mm
dlugdﬁc: 356mm

-20°C-25°C

25°C
2.30kg

>3-6m

W, essystem.ey
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System pracy o$w. awaryjnego

Czas autonomii
Tryb pracy

Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM)

0gélny wskaZnik oddawania
barw (Ra)

Napigcie

Moc w trybie awaryjnym
Klasa ochronnosci
Materiat dyfuzora

Rodzaj dyfuzora
Sterowanie przewodowe
Materiat obudowy

Kolor oprawy

Ksztalt oprawy
Wymiary

Zakres dopuszczainych

temperatur otoczenia
Temperatura pracy
Waga

Wysokosé montazu

..STH

1h

TC

SDCM <3

>70

230V AC

1.20wW

1

PMMA

do piktogramu
BM

PC

Szare -tworéywo
prostokatna

wysoko$¢: 257mm
szeroko$¢: 46mm
diugos¢: 340mm

0°C-25°C

25°C
1.80kg

<=3m

STAROSTA

JAROSEAWSKI

Life

ES-SYSTEM

Dwustronna oprawa nastropowa do  oswietlenia
awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN
50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z norma
EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi
zgodnymi z ISO 7010. System pracy o$w. awaryjnego: STk
Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogélny wskazZnik
oddawania barw (Ra): >70; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie
awaryjnym: 1.,20W; Ktasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora:
PMMA; Rodzaj dyfuzora: do piktogramu; Sterowanie
przewodowe: BM; Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy:
Szare - tworzywo; Ksztalt oprawy: prostokatna; Wymiary:
wysoko$¢: 257mm, szerokos¢: 46mm, diugos¢: 340mm, ;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C;
Temperatura pracy: 25°C; Waga: 1.BOkg; Wysokos¢

montazu: <=3m;

W, essystem.ey

oy

. ~




ES-SYSTEM

PRODUCENT:
ADRES:

WYROB:

SYSTEM:

Deklarujemy, ze powyzsze wyroby spetniajg wymagania:

Dyrektywy LVD nr:
Normy
zharmonizowane:

Dyrektywy EMC nr:
Normy
zharmonizowane:

Dyrektywy RoHS nr:

Wyrob w 2011 roku zostat oznaczony znakiem CE i zostata wystawiona po raz pierwszy deklaracja zgodno$ci

STAROSTA
JAROSEAWSKI

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Nr: CE 4672/16

ES-SYSTEM S.A.

ul. Przemysiowa 2
30-701 Krakéw
Oprawa oswietleniowa

VERSO LED
VERSO LED HO

2014/35/UE
PN-EN 60598-1:2015-04

PN-EN 60598-2-22:2015-01

PN-IEC 598-2-1:1994

PN-EN 62471:2010

TYP:
VVSZ; VSN;
VDN; VUN

Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdine i badania

Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegobtowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia
awaryjnego

Oprawy o$wietleniowe -- Wymagania szczegotowe --
Oprawy o$wietleniowe stale ogdinego przeznaczenia
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych

EMC 2014/30/UE; 91/263/EEC; 92/31/EEC; 93/68/EEC

PN-EN 55015:2013-10

PN-EN 61000-3-2:2014-10

PN-EN 61000-3-3:2013-10

PN-EN 61547:2009

2011/65/UE

z normami zharmonizowanymi.

Krakow, 2016-10-27

-
Prokurent

reldor Zakipdw i Rﬁ%u
%ﬁg&ﬁﬁﬁwn th-Teehnologll

Piotr Orlowskl

e

Poziomy dopuszczaine i metody pomiardw zaburzen
radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne
urzadzenia oswietleniowe i urzadzenia podobne
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czeé¢ 3-2:
Dopuszczalne poziomy. Dopuszczaline poziomy emisji
harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajgcy odbiornika <
jub = 16 A) (Zmiana A2)

Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna — Dopuszczalne
poziomy — Ograniczenia wahan napiecia i migotania $wiatta
powodowanych przez odbiorniki o pragdzie znamionowym <
lub = 16 A w sieciach zasilajacych niskiego napiecia
Sprzet do ogdinych celéw o$wietleniowych. Wymagania
dotyczace kompatybilno$ci elektromagnetycznej

A




ES-SYSTEM

~STAROSTA

JAROSEAWSK]

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Nr: CE 4736/17

PRODUCENT: ES-SYSTEM S.A.

ADRES: ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow
WYROB: Oprawa oswistieniowa
SYSTEM:

MONITOR1 1P65 LED-HO

Deklarujemy, ze powyzsze wyroby spetniajg wymagania:

Dyrektywy LVD nr: 2014/35/UE
Normy PN-EN 60598-1:2015-04
zharmonizowane:

PN-EN 60598-2-22:2015-01

PN-IEC 598-2-1:1994

PN-EN 62471:2010

TYP:
OP3

Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdine i badania

Oprawy oéwietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania
szczegdlowe. Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia
awaryjnego

Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegdlowe --
Oprawy o$wietleniowe stale ogélnego przeznaczenia
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych

Dyrektywy EMC nr:  EMC 2014/30/UE; 91/263/EEC; 92/31/EEC; 93/68/EEC

Normy PN-EN 55015:2013-10
zharmonizowane:

PN-EN 61000-3-2:2014-10

PN-EN 61000-3-3:2013-10

PN-EN 61547:2009

Dyrektywy RoHS nr: 2011/65/UE

Poziomy dopuszczaine i metody pomiaréw zaburzen
radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne
urzgdzenia oSwietleniowe | urzadzenia podobne
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$¢ 3-2:
Dopuszczalne poziomy. Dopuszczaline poziomy emisji
harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy odbiornika <
lub = 16 A) (Zmiana A2)

Kompatybiinos¢ elektromagnetyczna — Dopuszczaine
poziomy ~ Ograniczenia wahar napigcia i migotania Swiatta
powodowanych przez odbiorniki o pradzie znamionowym <
lub = 16 A w sieciach zasilajgcych niskiego napiecia
Sprzet do ogdlnych celdéw oswietleniowych. Wymagania
dotyczgce kompatybilinosci elektromagnetyczne;j

Wyréb w 2011 roku zostal oznaczony znakiem CE i zostala wystawiona po raz pierwszy deklaracja zgodnosci
z normami zharmonizowanymi. Niniejsza deklaracja zgodnoéci wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialnosé

producenta.

Krakéw, 2017-01-02
werent

Piotr Orlowski

2a0-701 KRAKOW, ul. Przemystowa 2
tel. 12 658-36-33, fax 12 656-36-42
NIP 679-25-51-640, REGON 351610804







> TAROUSTA
JAROSEAWSK]

A

‘pca|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
“wi-|  OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Axagovracs

im. Jozefa Tuliszkowskiego

o PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYHDBOYY

CNBOP-PIB  Acoe3 05-420 Jézeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3119/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Panstwowy:Instytut Badawczy na wniosek::

ES-SYSTEM 5.A.
ul. Przemyslowa 2
30-701 Krakéw

stwierdza, ze wyrob: ¢ = Oprawa oﬁwretleniowa do osw:etlema awary;nego typu SYSTEM VERSO LED,
 SYSTEM VERSO LED-HO '

Odmiany oprawyzostafy padane na 2 i 3 stronie swiadectwa dopuszczenia.

produkowany przez: - - :ES—SVSTEM NT Sp. z0.0.

ul. Przemystowa 2
; 30-701 Krakéw

w zakiadzie produkcyjnym; - ES-SYSTEMNT Sp. z 0.0
ul. Jagiellofiska 51
32-410 Dohczyce

spetnia wymagania: ‘ pkt. 13.2 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych

~ 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob6w stuzacych

zapewnieniu ‘bezpie‘c'z‘eﬁstwa \ publicznegoe lub ochronie zdrowia i iycia oraz
mienla, a takie zasad wydawania dopuszczema tych wyrobdéw do uizytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz 1002, z 2010 T., Nr 85, poz. 553 12 2018 r., poz. 984)

Dokumentacja: ‘

1.Whiosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 4413/2017 z dnia 27.11. 2017 r.

2.Sprawozdanie z badar nr 6071/BA/12 z dnia 07.12.2012 r., nr 1504/BA/15 z dnia 02.09.2016 r., nr 2159/BA/16
z dnia 04.04.2017 r. i nr 644/BA/17 z dnia 09, 01 2018 r. wykonanych w Zespole Laboratonow Sygnahzaqt Alarmu
Pozaru i Automatyki Pozarnlczej (BA) CNBOP-PIB - N , -

Swiadectwo jest wazne pod: warunklem przestrzegama przez~ : wnqukodach ,wymagan zawartych
w umowie nr 3119/DC/CNBOP-PIB/2018." : . .

Okres waznosci $wiadectwa: Q 019 r. do 13.02.2023 r.
PNy
DYREKTOR CNBOP-PIB

sl

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Strona 1/4

DC/D-21/21.08.2018 Zastepuje $wiadectwo dopuszczenia nr 3119/2018 z dnia 14.02.2018 r,
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Poisuir Cinvaup

;L'/’\&__ PCA

‘ AKREDYTAC)E
-—\Ys CEATYIIKACIA.
@ WrRosow

CNBOP-PIB

SYSTEM VERSO LED
z whasnym zasitaniem:

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

w odmianach:

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr3119/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu SYSTEM VERSO LED, SYSTEM VERSO LED-HO

DYREKTOR CNBOP-PIB

ol

st. bryg. drinz. Pawet Janik

DC/D-21/21.08.2018

Zastepuje swiadectwo dopuszczenia nr 3119/2018 z dnia 14.02.2018 r,

Wykonanie . " Czos pfacy Kolor
‘oprawy Wersja Mocoprawy i T;yb,g‘mcyk awaryjnej [h] Obudowy
A Ic 3 WH
E : o
G L , RAL
VSD 5 1,2 TA 1 :Lf;?:
A TC 3 wh
E BL
G RAL
vsz S 1,2 TA 1 éf;';
A TC 3 Wi
E BL
G N RAL
zasilane centralnie: . - ’
. I - e <o Typ ,
, 4 P )
W: kf:ame Wersja Moc oprawy . j;dodatlgomgo O:; odzr
VSN CB220 12 -l 6M LGR
WH
GL Bl
et RAL
VSN cB24 1,2 '
CB24A T
VSD CB220 1,2 GM ;‘é‘;
GD WH
g G o
- - 5 RAL
VSD cB24 12 [
CB24A. . i
VSZ CB220 1,2 GM LGR
VSZ CB24 1,2
CB24A

STAROSTA
JAROSEAW

Strona 2/4
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C,*‘QB(}P PIB

PCL

Possrir Cenrrum
AKKEDYIRE S

Ly

. CENTYFIXAGIA
WiROROW

ACO083

STAROSTA
JAROSLAWSK]

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwidlanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3119/2018
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu SYSTEM VERSO LED, SYSTEM VERSO LED-HO

SYSTEM VERSO LED-HO

z wiasnym zasilaniem:

w. odmianach

Czas pracy.

Wykonanie . Zrddle | B e Kolor
oprawy Wersjo swiatlo T:ybpmcy | awaryinej[h] | Rozsyt swiatla Obudowy
VDN S 4x1 ' Iy = AT NR .;2’,1
. A ; . TC & 3 o ‘WD, WH
VDD E : R v
G RAL
VUN s X1 o TA 1 CR Lgf;
. : Di
A 3 TC 3 wo -
VuD E i ' BL
G RAL
zasilane centralnie: . L
; B Typ
prawy e L modulu Wy
VDN €220 - | aa ] T NR . GM™ égz
WD GD W
VDD ~EL GL 8L
= o RAL
VDN CB24
CB24A ~ WD
VDD EL
VUN 8220 1x1 R _GM LR
L 1x3 VWD 2{) WH
BL
vub - RAL
VUN CB24: Cxl R ' ™
co2eA T,
vUD
DYREKTOR CNBOP-PIB
st. bryg. dr inz, Pawet Janik W
Drwezesnia 2019 r.
Strona 3/4

DC/D-21/21.08.2018
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STAROSTA
JAROSEAWSKT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

searweaeon | PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYRDBDW

PoLski Cewtmum
ARHEDYTALY

CNBOP- PIB ACO083 05-420 Jézefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3119/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Oprawa oéwietleniowa do o$wietlenia awaryjnego typu SYSTEM VERSO LED, SYSTEM VERSO LED-HO

Odmiany aprawy zostaly podane na 2 i 3 stronie Swiadectwa dopuszczenia.

Typ SYSTEM VERSO LED, SYSTEM VERSO LED-HO
Z - zasifana centralnie X - 2 wlasnym zasilaniem
_{odmianys CBI20, CB24; CB2A) {odmiany 7€ TA)
Tryb pracy ) ; 0 -zasilana nieciagle; 0 - zasilfana nieciagle {odmiany TA);
 1-zasilana ciagle; ' 1 - zasilana ciggle (odmiany TC);
Urzgdzenia s : = A - zawiera urzadzenia testujace;

.B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy;
“C - zawiera tryb blokady;
'E =z niewymienialng lampa;
F — urzadzenie automatycznego
..testowania zgodnie 2 IEC 61347-2-7,
- oznaczane ELT;
~G~wewnetrznie podéwietlany znak
bezpieczenstwa (dot. VERSO LED);

) '~'z‘ﬁiewvmienialna‘lampa,
G ~wewngtrznie podswietlany znak
ezpieczenistwa (dot, VERSO LED);

Znamionowy czas pracy awaryjnej _ ¢ nie dotyczy i 60-1 godzjna czasu trwania;
k. {parametr systemdw zasilania) : 180~ 3 godziny czasu trwania;
Znamionowe napiegie zasilania. i 230 V.AC; 220V DC; 24 v DC . 230VAC

Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym ]
11t - dot, wytacznie wersj CB24 iCB29A;

Stopien zabezpieczenia przed wnikanlem pviu, mal ' o
) {P40

statych i wody . S .
Zradio $wiatla T, o modut LED
Czas fadowania akumulatora i nie dotyczy ' . .

: - = : nie przekraczajacy 24 h

= .V(parametr systemow. zasxlama) b
Sygnalizacja tadowania akumulatora : . . niedotyczy. " tak - dioda LED

Lo (funkc}a systeméw zasilania)
Przystosowana do piklogramow L . tak-dot wylacznie opraw VERSO LED;
. N __nie= dot. wytacznie opraw. VERSO LED-HO;

Sposéb zamocowania : 1 © . nabudowywana (odmiany: VSN- ...; VDN-..; VUN-...);

wbudowywana {odmiany: VSD-...; VOD-...; VUD-...};
i zwieszakowa (odmlany VSZ-.);

Powierzchnia montazowa
(zgodnie z normg PN-EN 60598-1)
Warunki stosowania

{zgodnie z normg PN-EN 60598-1)
Materiatl obudowy tworzywo sztuczne

Oprawy z wlasnym zasrlamem w wykonnmu A E G 5q: przeznaczane do systemow automatycznego testowania zgodnie z normq
PN-EN 62034:2012. : - bl e

powierzchnie normainie’palne

do normalnego stosowania

Zgodnie z § 17 rozporzqdzema Ministra Spraw Wewnetrznvch i Admamstracp z dnia 20 czerwca 20(}7 r..w sprawie wykazu
wyrobéw sfuzacych zapewnieniu bezpieczernstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyréb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.

Sl

W procesie dopuszczenia zastosowano nastepujgce wydtﬁg
- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC: 20
- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02. m
DYREKTOR CNBQOP-PIB

| Da

st. bryg. dr inz. Pawel Janik

Strona 4/4
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STARUSIA
JAROSEAWSKI
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
seaTvrc PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB  ACo083 05-420 Jozeféw kiOtwocka, ul. Nadwislanska 213

PoLerie Cenmyi
AUBLBYTATIE

)

}"r!‘%:fi

$WIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2887/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy 2 dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoiarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe]
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Pafistwowy Instytut Badawczy na wniosek:

stwierdza, e wyréb: pu MONITORL IP65 LED,
dopuszczenia.

produkowany przez:

w zakladzie produkey,

w  Wewnetrznych
wyrobéw stuigcych
wdrowfa | Zycia

spefnia wymagania:

Dokumentacja:
1. Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczen
2mianeg zakresu dopuszczenia nr 4805/ 21 ‘ ;
2. Sprawozdanie z badan nr 5544/BA/11 z dnia 25, : BA/15 z dnia. QY.ZOlB r., nr 2003/BA/16
zdnia 31.01.2017 r., nr 1173/BA/18 zdnia 11.01.2019r.inr 1660/BA/19 zdnia 28.06.2019 r. wykonanych w Zespole
Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarnicze] (BA) CNBOP-PIB.

1/2017 z dnia 16.03.2017 r. oraz wniosek o,

$wiadectwo  jest gahh  zawartych

w umowie nr 2887/D

Okres wainoérﬂ:j%g’.)fviadectwa: do 02,04.2022 .

) {/,, 5
i

DYREKTOR CNBOP-PIB
P\ :

5 Ot

wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopus%%ﬁ" T

st. bryg. dr inz. Jacek Zboina '
f: Jozefdw, dnia: 18 lipca 20181,

Strona 1/4
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
(VB(}P PIB  Acoes 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

PCA

ok CrRTRUR
Axutoyrasat

{"n‘%ﬂi -

LERTTRIRALIA
WYRGBOW

L
2

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2887/2017
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa o$wietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu MONITOR1 IP65 LED, MONITOR 1P65 LED-HO
w odmianach:

MONITORL iP65 LED
Oprawy z wlasnym zasilaniem

Wyposaienie

Typ oprawy Wykonanle opcjonaine

0]204

oP20

Oprawy 2asilane centraln

Typ oprawy

opP2

OP20

oP2

oP20

op2

0OP20 €B220 1,2 -

oP2

f) Y %7 '

Wz, Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dop

st. bryg. dr inz. Jacek Zboina ’
;5 16zefdw, dnia; 18 lipca 2019+,
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Priskis Cemrnum
KEREBYTRCS

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2887/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oéwietleniowa do oSwietlenia awaryjnego typu MONITOR1 1P65 LED, MONITOR1 IP65 LED-HO
w odmianach:

MONITORL P65 LED-HO
Oprawy z whasnym zasilaniem

Wyposaienie

Typ oprawy Wykonanie apcjonaline

Rozsyt swiatla

0P3

OP3

Typ oprawy

oP3

oP3

OP3

oP3

or3 CB220 1:; VSL*D

2%2

oP3

o3 (8220 i:; VSSD (cia? .
CB1

DYREKTOR CNBOP-PIB ;
i
o~ ({loz\%
Wz, Zastepca Dyrektora ds. Certyfika
st. bryg. dr inz. Jacek Zboina

i

5
i
Y

j ; 18 Tipca 2019 .
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CNBOP-PIB 05-420 Joézefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2887/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa o$wietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu MONITOR1 IP65 LED, MONITOR1 1P65 LED-HO
Odmiany oprawy zostaly podane na 2 oraz 3 stronie niniejszeqgo $wiadectwa dopuszczenia.

Typ MONITORl P65 LED, MONITOR1 IP65 LED-HO
X ~ z wiasnym zasilaniem;

Tryb pracy 0 - zasilana nieciagle (odmiany; TA);
1- zasilana ciagle (odmiany: TC);
Urzadzenia A - 2awiera urzgdzenie testufgce;

fera zdainy teyb spoczynkowy;

- zawlera tryb blokady;

= niewymieniaing lampg;

F - zawiera urzgdzenie automatycznego

stowania zgodne

7, orhaczane EL-T;
zawiera wewnetrznie podswistiany

znak bezpleczedstwa (opcjonalnie);

Znamionowy £2as pracy aw,

Znamionowe napiecie zasiian
Klasa ochrony przed poraieniem pradem
elektrycznym

Stopien zabezpieczenia pr
statych f wody

Zrédio swiatha

Czas tadowania akumulatora:

Sygnalizacja fadowania akumu tak

Przystosowana da piktogramow

Sposah zamocowania
Powierzchnia montazowa
{zgodnie z norma PN-EN 60598-1}
Warunki stosowania
{zgodnie z norma PN-EN 60598-1) 1
Materiat obudowy YWOTZYWO SZEUCNE -
Oprawy z wlasnym zasilaniem w wykonaniu ,A”, ,£% oraz ,G" sq przeznaczone do systemdw automatycznego testowanio zgodnie z nermq
PN-EN 62034:2012

WARUNKI DODATKOWE | 1)
wyrabdw sfuzgcych
ia tych wyrobow do
y znakiem jednostki

~ PN-EN 60535« 015w04+AC’:2016~02é
DYREKTOR CNBBP PIB
L, / V}§ Uv(i g
wz. Zastepca Dygektora ds. Certyfikacji i Dt
st, bryg. dr inz. Jacek Zboina .
f Jozeféw, dnia; 18 fipea 2019+,
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CERTIRIRALIA
wrnpetw

a
2

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2885/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
(Dz). 22018 1, poz, 620 z pain, zm.)
Centrum Naukowo-Badaweze Qchrony Przeciwpoiarowej
irm. Jozefa Tuliszkowsk \ awczy na wniosek:

stwierdza, ze wyrdb: nego typu MONITOR1 (P40 LED

ryj

produkowany przez:
w zakladzie produkcyinymu

spefnia wymagania: aw  Wewnetrznych

wyrobdw sfuzacych
ego lubochronle zdrowia i iycia
ani

a--dopuszezenia tych wyrobéw do

Dokumentacja: .
1.Wniosek o przeprowadzenie procesu dopusz |
o aktualizacje dopuszczenia nr 4460/2018 z dnia 16.01.2018 r.
2. Sprawozdanie z badan nr 5543/BA/11 z dnia 29.02.2012 r., nr 1290/BA/15 z dnia 12.01.2016 r., nr 1880/BA/16
z dnia 14.10.2016 r. oraz nr 748/8A/18 7'dnia 04:05.2018 swykonanych w ZespoleLabarato ygnalizacji Alarmu
Pozaru | Automatyki Pazarniczej (| |BOF i ,

0/2017 z dnﬁ'iai‘ls*CiéB.ZOJ,? r. oraz wniosek

$wiadectwo  jest w whioskoda

w umowie nr 2885/DC/CNBOP-PIB/2017.

“wymagan zawartych

Okres wainosci $wiadectwa: do 28.03.2022 r. 5 ¥
. Dariusz Wréblewski -
16zefdw, dnia; 14 czerwca 201871,
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im. Jézefa Tuliszkowskiego

CNBOP-PIB AC 063 05-420 Jozefdw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

£
7

Oprawa o$wietleniowa do oswietlen

oprawy z wlasnym zasilaniem:

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2885/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
' ONITOR1 P40 LED w odmianach:

Typ oprawy

namionowy czas

OP1

0oP10

,;G

oprawy zasilane centralni

Typ oprawy

Wykonanie

or1

OP10

OP1l

OF10

orP1

0P10

or1

DC/D-21/06.06.2018

jb2eféw, dnia: 14 czerwea 201871,
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o, G OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Matr-n'acu

‘ ’*3%"; im. Jézefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
G { wmemm

CNBOP-PIB  Ac083 05-420 Jozeféw kiOtwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2885/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu MONITOR1 IP40 LED

Odmiany oprawy zostaly podane na 2 stronie swindectwoe dopuszczenio,

Tvp MONITORL P40 LED
: X ~ zwiasnym zasilaniem;
Tryb pracy 0~ zasilana nieciggle {odmiany: TA);
1 - zasilana ciggle {odmiany: TC);
Urzgdzenia - zawiera urzadzenie testujace;

iera zdalny teyb spoczynkowy
{dot. wykonad: S});

C ~zawiera tryb blokady

konan A, E, G);

F ~ urzgdzenie automatycznego
testowama zgodnle z |EC 61347-2-7,
of. wykonan: A, E, GJ;
soddwietiany znak
pleczenstwa;

60 - 1 godzina;

803 godziny;

Znamionowy Czas pracy awaryjnej

Znamionowe napigcie zasil
Kiasa ochrony przed poraié
elekirycznym

Stopien zabezpieczenia przed
ciaf statych i wody

Zrodio dwiatla

Czas tadowania akumulatora;

e opraw CB24 | CB24A

e przekraczajacy 24 h

Sygnalizacja tadowania akumulatora tak - dioda LED

Przystosowana do piktogramdéw
Sposdh zamocowania
Powierzchnia montatowa
{zgodnie znorma PN-EN 60598-1}
Warunki stosowania do normalnego stosowania
(2godnie 2 normg PN-EN 60598-1)

Materiat cbudowy ;
Oprawy z wlasnym zaszianiel w wykonan
WARUNKI DODATKOW WAGH

driona powierzchniaéh ’i'mpinie painych

wyrobow stuzacych zapewmemd bezpteczeﬁstwa pubhcznego Tub ochronie zdrowia | tycia oraz mtania, a takie zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdw do uiytkowania {Dz. U. Nr 143 poz 1002, z pdin. zm.) wyrdb powinien byé oznakowany znakiem
jednostki dopuszcza;ace; i dodatkowo numerem niniejsz

- PN-EN 60598-1; ~04+AC:2016-02,

aridsz Wrablewski
Jozeféw, dnia: 14 czerwea 20187y,
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g) wykonanie robdt wykonczeniowych;

h) roboty rozbidrkowe (demontaz podestow).
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace beda prowadzone w istniejacym budynku Osrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy im. Krystyny Rajtar, 37-500 Jarostaw, ul. Witosa 18, dz. nr
1574/8 Jarostaw obreb nr 4.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na placu budowy realizowane beda tylko roboty przygotowawcze i technologiczne
obejmujace:
— skiadowanie materiatoéw budowlanych;

— transport pionowy materiatéw do miejsca wbudowania.

Zagospodarowanie terenu budowy

Teren robot powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny
do gaszenia pozaréw, ktory powinien byé regulamie sprawdzany, konserwowany
i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. llos¢
i rozmieszczenie gasnic przenoénych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sig przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

o ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu za
pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia statego nadzoru;

o wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢, ktére powinny byc zabezpieczone przed
zagrozeniem spadania przedmiotéw z gory;

e doprowadzenia mediéw wg potrzeb;

e zapewnienia o$wietlenia;

e zapewnienia wiasciwej wentylacji;

o urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow, ktoére powinny by¢ wtasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementow zagospodarowania placu budowy oraz

przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatow,
H
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych

Przewidywane zagrozenia podczas robét budowlanych sg nastepujace:

1) Zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci

2) Zagrozenia zwigzane z dziataniem energii elektrycznej

3) Zagrozenia zwigzane z pracg elektronarzedziami

4) Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikéw

Ad. 1 Prace na wysokosci

Przez pojecie ,praca na wysokoéci" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na
powierzchni (rusztowania, pomosty, podesty, maszty itp.) znajdujacej sie na wysokosci

co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.

Zagrozenia:
— upadek z wysokosci;
— uderzenie spadajgcym przedmiotem oséb znajdujacych sie ponize;j.

Zaleca sie wykonywanie prac z podestow.

Ad. 2 Dziatanie energii elektrycznej

Podczas pracy konieczne bedzie wykonanie wiercen w $cianach i stropach budynku, co
powoduje realne zagrozenie przewiercenia istniejgcych przewodéw elektrycznych (takze
innych mediéw w tym wody) co moze by¢ przyczyna porazenia pradem. Przed rozpoczeciem
prac nalezy sprawdzi¢ ktéredy sg prowadzone przewody (dokumentacja i informacje

zarzadcy budynku) a podczas pracy korzystac¢ z wykrywacza przewodow.

Ad 3. Elektronarzedzia

Prace budowlane z uzyciem elektronarzedzi stwarzajg ryzyko urazéw u pracownikéw

wskutek np. nieprawidtowej obstugi, zlego stanu technicznego ww. urzadzen i narzedzi,
wyrzutu materiatlow (wiercenie otworéw, praca szlifierkg katowa). Wszelkie prace zwigzane z
wykorzystaniem narzedzi i urzadzen elektrycznych mogg okazaé sie niebezpieczne z uwagi
na mozliwo$¢ porazenia prgdem.

Przewody elektryczne, zasilajgce powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia. Podczas pracy

korzystac odziezy ochronnej i roboczej i srodkéw ochrony indywidualne;.

m
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Ad. 4 Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikéw:

— lekcewazenie zagrozenia;

~  niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy (osoby kierujacej robotami);
— zmeczenie, zdenerwowanie, stres;

— nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna;

- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci;

—  zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem;

-~ nieprzestrzeganie obowigzujgcych instrukcji i zasad bhp.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

o Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkolen
stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach,
zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami wystepujgcymi na budowie i
sposobami wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych.

e Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowaé sie Swiadectwem odbycia
szkolenia BHP (ksero $wiadectwa na budowie).

e Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej (kaski,
rekawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne. Materiaty
te zostang przekazane pracownikom.

e Zostanie podane do wiadomosci pracownikéw, iz prace szczegdinie niebezpiecznie
bedg wykonywane pod nadzorem oséb dozoru. W przypadku wystapienia zagrozenia
zabezpieczyé oraz powiadomi¢ przetozonych, podwtadnych i pozostatych
pracownikow.

e Sposdb przechowywania materiatéw niebezpiecznych - podczas wykonywania
przedmiotowego zakresu robdt materialy niebezpieczne nie bedg uzywane ani
przechowywane.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Podczas wykonywania robét budowlano-montazowych nalezy stosowaé si¢ do

ogdlnie obowiazujacych przepiséw bhp oraz przestrzega¢ zasad bhp.

W
e e ————— ————===
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Zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku pozaru, awarii
i innych zagrozen - dla celéw ewakuacji przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych ciggéw
komunikacyjnych budynku.

W razie pozaru korzystaé ze sprzetu przeciwpozarowego bedgcego na wyposazeniu
budynku.

Zalecenia wykonawcze i uwagi korncowe:

e przygotowanie organizacyjne prowadzenia robdt budowlanych powinno polega¢ na
zastosowaniu parametrow bezpiecznego zagospodarowania placu budowy;

e usytuowanie stanowisk pracy wymaga opracowania harmonograméw prowadzonych
prac gwarantujgcych bezpieczenstwo pracownikow;

e wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i ich rodzajéw oraz lokalizacji stanowisk
materiatow w sposob nie powodujgcy kolizji;

e usytuowania i prowadzenia drég komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla
pracownikéw budowlanych;

e roboty rozbidrkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja techniczng i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot;

e maszyny i urzgdzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub éwiadectwa zgodnosci z przepisami oraz
spetnia¢ wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania
dotyczgce ograniczenia hatasu,

e w czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw BHP;

e powinno sie zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjaine
oraz sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

e kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu
i instruktazu z tego zakresu oraz poddaé¢ sie wymaganym egzaminom
sprawdzajgcym;

e pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy
na wysokosci;

e pracownicy powinni by¢é wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet, kaski
ochronne i odziez ochronng;

e przed podjeciem realizacji rozbudowy budynkéw zaleca sie sprawdzi¢ warunki

montazu i przyjete wymiary z natury w celu eliminacji réznic wymiarowych.

R e
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6. Przewidywany wplyw projektowanych robét budowlanych na dziatki sasiednie

W przebudowywanym budynku zostang wykonane nowe okienne, nie spowoduje to
jednak naruszenia warunkéw okreslonych w § 12 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)
w odniesieniu do odlegtosci od granicy dziatki.

7. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanych robét budowlanych

Obszar oddziatywania projektowanych robét budowlanych miesci sie w catoéci na

dziafce inwestora (dz. nr 1574/8) na ktérej realizowana jest inwestycja.

Uzasadnienie
Pojecie obszaru oddziatywania obiektu zostato zdefiniowane w art. 3 pkt 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409). Zgodnie z tg
definicjg przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy, tego terenu.
Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo Budowlane to:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409),
2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Po wykonaniu przebudowy budynku lokalizacja przebudowanego budynku wraz
z przytgczami i urzadzeniem terenu bedzie zgodna z przepisami § 12 ust. 1 pkt 1
oraz § 23 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Oznacza to, iz przebudowa oraz dostosowanie istniejacego budynku Osrodka
Rehabilitacyjno — Edukacyjno — Wychowawczego PSONI Koto w Jarostawiu do
wymagan przepisow przeciwpozarowych jest mozliwa na podstawie pozwolenia

na budowe wydanego przez wiasciwy organ.
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