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1. Wymagania ogéine

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okre$lenie wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z remontem i dostosowaniem istniejacego budynku OREW PSONI Koto
w Jarostawiu do wymagan przepiséw przeciwpozarowych.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza ST obejmuje wymagania ogo6lne wspolne dla ponizszych elementéw robdt branzy
elektrycznej obejmujacej:
- instalacje systemu oddymiania;
- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego;

Zakres prac obejmuje:

- prace przygotowawcze;

- zakup i dostarczenie materialdéw niezbednych do realizacji zadania;

- przygotowanie urzadzen i materiatow do wbudowania;

- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu urzgdzen;

- wykonanie przekué, bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia instalacji;
- wbudowanie wszystkich materialéw i urzadzen;

- wykonanie uruchomienia, sprawdzen i pomiarow;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej;

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru

- wykonanie prac porzadkowych, wywo6z odpadéw po budowlanych;

1.3. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca powinien zaznajomi¢ si¢ z dokumentacjg projektowg oraz
obiektem budowlanym, gdzie wykonywana bedzie instalacja oraz przygotowaniem frontu robét.
Odbiér placu budowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przez Wykonawce od Inwestora. Odebranie
frontu rob6t powinno by¢ udokumentowane spisanym i podpisanym protokotem. W przekazaniu
powinien uczestniczy¢ Kierownik robot.

Wykonywane roboty powinny by¢ uzgadniane i koordynowane na biezaco z Inwestorem.

1.4. Wykonawca

Wykonawca musi wykaza¢ si¢ niezbednymi uprawnieniami pozwalajagcymi mu na wykonanie instalacji
elektrycznych. Wykonawca robot instalacyjnych odpowiedzialny jest za prowadzenie roboét zgodnie

z przepisami BHP, zawarta umowg oraz za stosowanie odpowiednich materiatlow. Wykonawca
odpowiada za zgodnos$¢ wykonywanej instalacji z otrzymanym projektem.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika robét.

1.5. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspolnego Slownika Zaméwien CPV:

Grupa robét: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw pozarowych




45314310-7 Ukfadanie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45316000-5 Instalowanie systemow oswietlenia i sygnalizacji
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne

Dostarczone na budoweg materialy musza by¢ zgodne z normami oraz posiada¢ odpowiednie atesty,
aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia. Wszystkie przewody, kable i osprzet elektroinstalacyjny musza
spetnia¢ wymagania norm IEC odpowiednich dla danego wyrobu i by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng. Kazda zmiana elementu wyposazenia musi by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Parametry techniczne jak np.: napiecie izolacji, przekroj i typ musza byé zgodne z dokumentacja
techniczng i obowiazujacymi przepisami i nomami. Ponadto urzadzenia musza posiada¢ dokumentacje
techniczno-ruchowa, instrukcje obstugi i konserwacji.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialow przywotane w/w dokumentacji oraz niniejsze;j
specyfikacji stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania, okresleniu wiasciwosci i podstawowych
wymogow technicznych dla rozwigzan, urzadzen i materiatow.

2.1. Wymagania szczegotowe

Wymagania techniczne i minimalne wartosci parametrow dla osprzgty i materiatléw do wykonania systemu
oddymiania i o§wietlenia ewakuacyjnego zawarte sg w dokumentacji projektowe;.

Podstawowymi materiatami do wykonania zadania sa:

2.1.1 Oswietlenie ewakuacyjne:

2.1.2 System oddymiana:
% Centrala systemu oddymiania sterujaca napgdem okien oddymiajgcych, zatrzaskow
elektromagnetycznych klap, napedem drzwi napowietrzajacych. Centrala realizuje funkcje:
e oddymiania PPOZ
e przewietrzania

e zamykania klap w sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem
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3. Sprzet
Wykonawca robot jest zobowigzany do stosowania sprzgtu, narzedzi i elektronarzedzi wlasciwych do

wykonywanych prac i spetniajacych wymagania BHP.

4. Transport




Wykonawca robot elektrycznych zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng ujemnie na przewozone materiaty i spowoduja ich uszkodzenia. Przewozone materiaty
i urzadzenia powinny by¢ ukfadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét

Wszystkie materialy zastosowane w trakcie prowadzonych robdt musza by¢ dostosowane do pracy

w uktadzie TN-S przy napieciu 400/230V i czgstotliwosci 50Hz. We wszystkich obwodach stosowac
przewdd ochronny PE o barwie zottozielonej i neutralny N o barwie niebieskiej. Jako dodatkowe srodki
ochrony stosowa¢ ochronniki przepigciowe, wylaczniki roznicowo-pradowe.

Do zainstalowanych urzadzef musi by¢ zapewniony dostep eksploatacyjny i konserwacyjny.
Ukladanie przewodow

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robdt:
- rozwiniecie, odmierzenie, ciecie przewodu
- weiggnigcie do rur, jesli taki jest wymog
- sprawdzenie ciagltosci zyt i opornosci izolacji
- zainstalowanie przewodu w bruzdzie
- zabezpieczenia przejscia przewodow przez $ciany lub stropy

- wprowadzenie koncowek przewodow do osprzetu luburzadzenia

Montaz osprzetu i opraw

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:

- trasowanie

- mechaniczne lub reczne wykonanie $lepych otwordéw pod osprzet
- osadzenie puszek w gotowym podtozu

- wykonanie odpowiednich uszczelnien przy wprowadzaniu przewodow
- podtaczenie osprzetu

- zamocowanie osprzetu w puszce

- nawiercenie otwordw z obsadzeniem kotkdw rozporowych

- na aparatach zamiesci¢ opisy adresowe

- montaz opraw o$wietlenia ewakuacyjnego

Montaz urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z DTR oraz wytycznymi producentéw.

6. Kontrola jakosci i odbioru robot

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru tzw. roboty zanikajgce aby mozna bylto
okresli¢ ich jako$¢é wykonania oraz potwierdzi¢ zgodno$¢ z otrzymang do realizacji dokumentacja.

Na montowane materiaty Wykonawca uzyskuje aprobate Inspektora Nadzoru. Wykonawca moze
zaproponowaé inne materialy niz okreslone w dokumentacji pod warunkiem, ze posiadajg takie same lub
lepsze parametry techniczne — odstgpstwo wymaga zgody Inspektora Nadzoru, lub Projektanta.

Po zainstalowaniu i podtgczeniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ probny rozruch celem potwierdzenia
prawidtowosci wykonanych robot. O terminie proby nalezy powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wykonaé
ja w jego obecnosci.

Badania i pomiary instalacji elektrycznych
Badania i pomiary instalacji obejmuja:

- sprawdzenie ciaglosci zyt przewodow




- sprawdzenie poprawnosci pofaczen i podfaczen przewodow
- sprawdzenie zatozonych adreséw przewodow

- pomiar rezystancji izolacji obwodow

- pomiar rezystancji pgtli zwarciowej

- badanie wytgcznikdéw réznicowo-pradowych

- sprawdzenie zadziatania opraw ewakuacyjnych

- sprawdzenie zadziatania wylacznika glownego pozarowego.

Z pomiaréw i prob nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty. Badania i pomiary powinna wykona¢ osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia. Wszystkie przyrzady pomiarowe musza posiada¢ aktualne
$wiadectwa uprawniajace do wykonania nimi badafi i pomiaréw. W protokole nalezy umiesci¢ dane
identyfikujace przyrzady, ktorymi dokonano sprawdzianéw.

7. Obmiar robot
Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa.

Jednostkg obmiaru dla przewoddw i kabli sa wypusty, dla sprzgtu, osprzetu i aparatéw sg sztuki.

8. Odbior robét elektrycznych

W trakcie odbioru Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu:
- dokumentacje powykonawcza

- Rejestr przegladoéw o$wietlenia awaryjnego z pierwszym wpisem

— atest na zastosowane materialy i urzadzenia

- protokoly badan i pomiaréw, w tym wyniki pomiaréw natezenia oswietlenia awaryjnego w porze
nocnej

- sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen
- badanie rezystancji izolacji obwodow elektrycznych

- os$wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkieroboty wykonat zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
normami, przepisami i posiadana wiedza techniczng

9. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszace nieujete w przedmiarze nie beda przedmiotem odrebnej wyceny, lecz beda
rozliczone w cenach jednostkowych rob6t ujetych w przedmiarze robét.

10. Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych

Dokumentami bedgcymi podstawg do wykonania robot budowlanych jest Projekt Budowlany, oraz:

10.1- Normy

PN-IEC 60364 Zestaw norm dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.




PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa dhugotrwala
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
Wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe
i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
i rozbidrki.

PN-IEC 60898:2000

Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 60598-2-22:2004

Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego, czesé 2-22.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. Czgs$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana
Azl).




PN-E-93207:1998 Sprzet  elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne
na napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do50 mm?.
Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999| Sprzgt  elektroinstalacyjny.  Odgalezniki  instalacyjne i plytki
odgatezne na napigcie do 750 V do przewod6w o przekrojach do 50
mm”, Wymagania i badania (Zmiana Az1).

- ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer
premises

—  PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

— PN-EN 50173-2:2008/A1:2011  Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe;

10.2 Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz.
266 wraz z pozniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z2019r poz. 1186 wraz
z p6zniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz.351)

10.3 Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1065 wraz z pozniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1129 wraz
z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(tekst ujednolicony — Dz.U. 2018 poz. 963 z pdzn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z p6zn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku krajowym (Dz.U.
2019 poz. 1230 wraz z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie

probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
(Dz.U. 2015 poz. 2332 z pbzn. zm.)
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